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Przyk³ady zastosowania osprzêtu kablowego
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nkt cables GmbH, Sterowanie pola. 
Guma silikonowa

Wstêp - informacje ogólne
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G³owica napowietrzna
G³owice konektorowe k¹towe - 250A i 400A
G³owica konektorowa prosta - 250A
G³owica konektorowa k¹towa - 630A
G³owica sprzêgaj¹ca - 630A
Ogranicznik przepiêæ
Trójpalczasty zestaw rozga³êziaj¹cy
Mufa przelotowa
Mufa rozga³ê�na
Mufa przej�ciowa
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Mufa przelotowa
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Mufa rozga³ê�na
Mufa przej�ciowa
Z³¹cze kablowe  ZKSN

24 kV
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G³owica napowietrzna
G³owica konektorowa k¹towa - 630A
G³owica sprzêgaj¹ca - 630A
G³owica konektorowa - 400A
Ogranicznik przepiêæ
Trójpalczasty zestaw rozga³êziaj¹cy
Mufa przelotowa JS 36, AM 30

36 kV

Akcesoria do konektorów kablowych
Materia³y monta¿owe
Koñcówki kablowe do g³owic typu: TI , TO
Prasowane i �rubowe  z³¹czki kablowe do muf typu: JS, AM, JT
Koñcówki kablowe prasowane do g³owic typu: CB, CC, AB
Koñcówki kablowe �rubowe do g³owic: CB, CC, AB
Narzêdzia
Konfekcjonowane po³¹czenia kablowe
Typy izolatorów przepustowych i mo¿liwo�ci po³¹czeñ

AKCESORIA
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2
3
4
5

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32

33-34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

48
49
50
51
52
53

54-55
56
57

6

44
45
46
47

TI 12
TO 12
EASW 10/250, CE 24-400
EASG 10/250
CB 12-630
CC 12-630
CSA 12-10
ATS
JS 24-E
JB 24
JT 12-B

TI 24
TO 24
CE 24-250
EASG 20/250
CB 24-630
CC 24-630
CE 24-400
CSA 17,5-10, CSA 24-10
ATS
JS 24-E
AM 20R
JF 24
JB 24
JT 24-H
ZKSN-G

TI 36
TO 36
CB 36-630
CC 36-630
CB 36-400
CSA 36-10
ATS
JS 36-E

CPI 2
CPI 3
SPI
FPI

AHM 150/50, AHM 185/70, AHM 240/150

Kable elektroenergetyczne  typu  YHAKXS
Kable elektroenergetyczne  typu  XUHAKXS
Kable elektroenergetyczne  typu  XRUHAKXS

KABLE  ELEKTROENERGETYCZNE  6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
58-59
60-61
62-63



W roku 1999 nast¹pi³o po³¹czenie dwóch przedsiêbiorstw z ponad 100
letni¹ tradycj¹ w zakresie produkcji kabli elektroenergetycznych. By³y to
duñskie NKT A/S i Felten & Guilleaume, które utworzy³y przedsiêbiorstwo
nkt cables group GmbH z siedzib¹ w Köln. nkt cables group GmbH
wchodzi w sk³ad holdingu NKT Holding A/S zatrudniaj¹cego oko³o 5000
pracowników.

W dziesiêciu miejscach produkcyjnych i badawczych zlokalizowanych
w Europie i Chinach, nkt cables group GmbH, ³¹czy do�wiadczenia
swoich oko³o 2500 pracowników.

Rozwój i produkcja osprzêtu kablowego do 42 kV jest podstawowym
obszarem dzia³alno�ci nkt cables group GmbH. Od wiêcej ni¿ 60 lat nkt
cables GmbH � Nordenham (przedtem F&G Kabelgarnituren GmbH) jest
wiod¹cym, �wiatowym producentem osprzêtu kablowego.

Jako pierwszy producent osprzêtu kablowego z gumy silikonowej ju¿
w 1960r., nkt cables GmbH � Nordenham uzyska³ bogate do�wiadczenia
w wytwarzaniu osprzêtu z tego tworzywa.

W zakresie osprzêtu kablowego oferowane s¹ nastêpuj¹ce wyroby: mufy
przelotowe, przej�ciowe oraz odga³ê�ne; g³owice konektorowe i adapterowe
do rozdzielnic o izolacji SF6 oraz transformatorów, a tak¿e g³owice
wnêtrzowe i napowietrzne. Osprzêt ten mo¿e byæ instalowany na kablach
jedno i trój¿y³owych o izolacji z polietylenu usieciowanego oraz izolacji
papierowo-olejowej.

nkt cables GmbH Sterowanie pola

Specyficzne problemy elektryczne w g³owicy kablowej wystêpuj¹
w miejscu pomiêdzy izolacj¹ sta³¹ o wysokiej jako�ci w kablu, a izolacj¹
gazow¹ powietrza maj¹c¹ znacznie ni¿sz¹ wytrzyma³o�æ dielektryczn¹.

W celu osi¹gniêcia dostatecznej przerwy izolacyjnej, zewnêtrzny ekran
pó³przewodz¹cy musi byæ usuniêty poni¿ej koñca ¿y³y roboczej. Powoduje
to niedopuszczalne zwiêkszenie pola elektrycznego na koñcu ekranu
(Rysunek 1), które musi byæ zredukowane za pomoc¹ specjalnych
�rodków.

Rysunek 2 pokazuje pole elektryczne w g³owicy kablowej sterowanej
pojemno�ciowo za pomoc¹ elektrody w kszta³cie lejka (przebieg linii pola
oraz linii ekwipotencjalnych). Jest on tak zwymiarowany, ¿e zwiêkszenie
pola elektrycznego nie jest przekroczone w ¿adnym punkcie. Dziêki temu
unika siê szkodliwych wy³adowañ niezupe³nych i �wietl¹cych.
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Rysunek 1
Pole elektryczne
bez sterowania pola

¿y³a robocza

izolacja ¿y³y roboczej

linie ekwipotencjalne

linie pola

zewnêtrzny ekran
pó³przewodz¹cy

druty ¿y³y
powrotnej

pow³oka
zewnêtrzna

Rysunek 2
Pole elektryczne
z sterowaniem
pojemno�ciowym

¿y³a robocza

izolacja ¿y³y
roboczej

linie
ekwipotencjalne

linie pola

kszta³tka
steruj¹ca pole

zewnêtrzny ekran
pó³przewodz¹cy

druty ¿y³y
powrotnej

pow³oka
zewnêtrzna



Guma silikonowa jest preferowanym materia³em do produkcji osprzêtu
kablowego z powodu swoich doskona³ych w³a�ciwo�ci mechanicznych
i elektrycznych.

Przez wiêcej ni¿ 40 lat, silikon by³ u¿ywany z sukcesem jako izolacja
elektryczna o wysokiej jako�ci w technice nasuwanej dla napiêæ do 400 kV.

Guma silikonowa posiada cechy: elektrycznej izolacji o wysokiej jako�ci,
wytrzyma³o�ci na wy³adowania pe³zne i �wietl¹ce oraz wysokiej elastyczno�ci.

U³atwia ona stosowanie do szerokiego zakresu przekrojów, gdzie jeden
korpus g³owicy z gumy silikonowej mo¿e byæ u¿yty dla ró¿nych przekrojów
¿y³y roboczej. Optymalna elastyczno�æ zapewnia ³atwy monta¿ osprzêtu.

Do znakomitych w³a�ciwo�ci gumy silikonowej jako materia³u izolacyjnego
mo¿na zaliczyæ:

wytrzyma³o�æ na ozon i promieniowanie UV
trwa³¹ hydrofobowo�æ
odporno�æ na pogodê i starzenie
niepalno�æ, samoga�niêcie (zgodnie z UL94), wytrzyma³o�æ
na ciep³o
mo¿liwo�æ zastosowania w temperaturach od �50oC
do +180oC
wysoka elastyczno�æ
odporno�æ na wy³adowania pe³zne
nie wystêpuje osadzanie przewodz¹cych elementów
na powierzchni
nieograniczony czas magazynowania
przyjazno�æ dla �rodowiska

Guma silikonowa
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Mufy rozga³ê�ne do 1kV

Typ kabla

Y(A)KY

Y(A)KXS

Y(A)KY

Y(A)KXS

Y(A)KY

Y(A)KXS

Osprzêt kablowy serii AHM jest przeznaczony dla kabli o izolacji

z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego napiêcia do 1 kV. Osprzêt

ten spe³nia wymagania normy DIN VDE 0278 cz. 3 oraz jest

dostosowany do wymagañ stawianych przez Zak³ady Energetyczne

dla pod³¹czenia instalacji odbiorczych niskiego napiêcia. ¯ywica

zalewowa EFGE-dur® jest sprawdzon¹ ¿ywic¹ dwusk³adnikow¹ na bazie

poliuretanu spe³niaj¹c¹ wymagania normy DIN VDE 0291 cz. 2.

Sprawdzenie typu wed³ug DIN VDE 0278 cz. 3 potwierdza mo¿liwo�æ

jej stosowania tak¿e dla izolacji ¿y³y z polietylenu usieciowanego.

W³a�ciwo�ci

Przezroczysty korpus mufy z odpowiedniego tworzywa

Uszczelki piankowe z wyt³oczonymi otworami

dopasowanymi do ró¿nych �rednic kabli

Dziêki du¿ej przestrzeni monta¿owej mo¿na stosowaæ

 kompaktowe zaciski pier�cieniowe, pojedyncze zaciski

lub z³¹czki prasowane (nie nale¿¹ do zestawu

monta¿owego)

Szczelny od wody wzd³u¿nie i poprzecznie

Dobra odporno�æ na czynniki chemiczne i alkalia znajduj¹ce

siê w ziemi

Wysoka odporno�æ na starzenie

Przekrój (mm2)

Kabel przelotowy Kabel odga³êzienia

Typ mufy Nr

referencyjny

4 x 16 do 4 x 150

4 x 50 do 4 x 185

4 x 70 do 4 x 240

4 x 10 do 4 x 50

4 x 10 do 4 x 70

4 x 50 do 4 x 150

AHM 150/50

AHM 185/70

AHM 240/150

26050 20

26050 23

26050 22

Zaciski pier�cieniowe (przeznaczone do muf AHM)

Nazwa                / Typ

Zacisk pier�cieniowy 4874

Zacisk pier�cieniowy 6874

Zacisk pier�cieniowy 4875 / 6875

Zacisk pier�cieniowy 4876

Zacisk pier�cieniowy 5876

Zacisk pier�cieniowy 5877

Zacisk pier�cieniowy 309 020

Zacisk pier�cieniowy 6880

Zacisk pojedynczy 4880

Zacisk pojedynczy 4714

Przekrój kabla (mm2) Nr
referencyjnyprzelotowego odga³êzienia [Cu +Al]

4 x 35 - 70 Cu  sm

4 x 50 - 95 Al  se

4 x 50 - 70 Cu  sm

4 x 70 - 95 Al  se

4 x 70 - 120 Cu  sm

4 x 95 - 150 Al  se

4 x 95 - 120 Cu  sm

4 x 120 - 150 Al  se

4 x 120 - 150 Al  se

4 x 120 - 150 Al  se

4 x 95 - 185 Cu  rm/sm

4 x 95 - 185 Al sm/se

4 x 240 Al Cu  rm/sm

1 x 10 - 35 Al Cu  rm

1 x 4 - 50 Al Cu  re

1 x 70 - 185 Al Cu  sm

1 x 95 - 240 Al Cu  se

4 x 6 - 50 sm/rm

4 x 6 - 70 se/re

4 x 6 - 50 sm/rm

4 x 6 - 70 se/re

4 x 6 - 50 sm/rm

4 x 6 - 70 se/re

4 x 6 - 50 sm/rm

4 x 6 - 70 se/re

4 x 6 - 50 sm/rm

4 x 6 - 70 se/re

4 x 35 - 120 sm

4 x 50 - 150 se

4 x 10 - 95 rm

4 x 16 - 120 re

4 x 6 - 70 rm/sm

4 x 6 - 95 se

4 x 6 - 70 sm/rm

4 x 6 - 70 se/re

1 x 10 - 35 rm

1 x 4 - 50 re

1 x 35 - 120 sm/rm

1 x 35 - 150 se/re

26 273 20

26 273 38

26 273 31/30

26 273 21

26 273 37

26 273 39

26 273 02

26 273 41

26 273 40

26 273 18

se - ¿y³a  sektorowa  jednodrutowa

sm - ¿y³a  sektorowa  wielodrutowa

re - ¿y³a  okr¹g³a  jednodrutowa

rm - ¿y³a  okr¹g³a  wielodrutowa

L 1

L 2

d 
2

d 
1

D

AHM 150/50      AHM 185/70      AHM 240/150

Typ mufy

AHM 150 / 50

AHM 185 / 70

AHM 240 / 150

Wymiary (mm) V

L1 L2 D d1 d2 (l)

300 235 130 50 32 1,9

420 350 140 60 45 3,7

500 440 145 65 50 6,4



6/10 (12 kV)

Wymagania testów
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Wymagania testów zgodnie z CENELEC HD 629.1 S1 + A1 I VDE 0278 czê�æ 629.1

Test Napiêcie

testu

Napiêcie pomiaru Uo/U (Um)kV

Wilgotno�æ i mg³a solna

Wy³adowania niezupe³ne

Cykl termiczny i AC 15 min i 500 h

AC 5 min

DC 15 min

Napiêcie udarowe ± 10 x

6/10 (12) Wymagania

1,25 Uo

2 Uo

2,5 Uo
4,5 Uo
6 Uo

7,5 kV

12 kV

15 kV

27 kV

36 kV

75 kV

Bez przebicia czy przeskoku

Nie wiêcej ni¿ 3 zap³ony

Bez widocznych uszkodzeñ

Wy³adowania niezupe³ne:

max. 10pC: XLPE

max. 20pC: PCV

Bez przebicia czy przeskoku

Bez przebicia czy przeskoku

Bez przebicia czy przeskoku

Bez przebicia czy przeskoku

Notatki
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TI 12

G³owica wnêtrzowa na napiêcie 6/10 (12) kV

Zakres dostawy:

3 g³owice

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (do wyboru)

3 koñcówki kablowe do ¿y³y powrotnej

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Dodatkowe wykonania

a) Wszystkie g³owice wnêtrzowe i napowietrzne mog¹

byæ montowane tak¿e na kablach trój¿y³owych o

izolacji z tworzyw sztucznych. W tym celu nale¿y

skorzystaæ z specjalnego zestawu rozdzielaj¹cego.

b) Zestaw rozdzielaj¹cy

1 Koñcówka kablowa

2 G³owica

3 Koñcówka kablowa
uziemienia

Zestaw rozdzielaj¹cy TI 24 CA

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ

185

240

300

5 21,2 - 34,6 6017

26 457 78

26 457 79

26 457 80

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Wymiar Nr referencyjny
z koñcówkami

kablowymi prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TI 24 CA na napiêcie 6/10 (12) kV

d

(mm)

D

(mm)

L1

(mm)

Dla przekrojów od 185 mm2 stosuje siê g³owicê TI 24 CA, wzglêdnie TI 36 CA.

400

500

630

27 28,9 - 43,0 90
17

26 447 61

26 447 62

-

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Wielko�æ Zakres
rozci¹gliwo�ci

na izolacji
(mm)

Wymiar Nr referencyjny
z koñcówkami

kablowymi prasowanymi
¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TI 36 CA na napiêcie 6/10 (12) kV

d
(mm)

D
(mm)

L1
(mm)

max.

485

26 447 11

26 447 12

26 447 1321

Widok g³owicy pokazano na str. 36

max.

340

26 457 28

26 457 29

26 457 30

25

35

50

70

95

120

150

185

240

2 12,7 - 19,2 39 26 291 91

17,0 - 28,4

12,5

43 26 291 92

17

26 291 51

26 291 52

26 291 53

26 291 54

26 291 55

26 291 56

26 291 57

26 291 58

-

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Wymiar
Zestaw podst.

bez koñcówek

kablowych

Nr referencyjny
z koñcówkami

kablowymi prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TI 12

3

d

(mm)

D

(mm)

L1

(mm)

max.

230

26 291 01

26 291 02

26 291 03

26 291 04

26 291 05

26 291 06

26 291 07

26 291 08

26 291 09

G³owica wnêtrzowa TI 12 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona jest do pod³¹czenia

kabli do 12 kV o izolacji z tworzyw sztucznych do rozdzielnic o izolacji powietrznej oraz

transformatorów. Przebadano j¹ wed³ug CENELEC HD 629.1 i VDE 0278 czê�æ 629-1.

Dla  przekrojów ¿y³y od  185 do 630 mm2 mo¿na zastosowaæ g³owicê wnêtrzow¹ typu TI

24 CA wzglêdnie TI 36 CA.

prosty i szybki monta¿

jednoczê�ciowy, wkomponowany pojemno�ciowy system sterowania pola

bardzo ma³e gabaryty

d³u¿szy tor wy³adowania pe³znego dziêki optymalizacji daszków

oraz u³o¿enia drutów ¿y³y powrotnej

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

-  technika �rubowa

-  prasowanie na sze�ciok¹t

-  prasowanie z wgniotem

tylko dwie wielko�ci g³owic dla przekrojów do 240 mm2



TO 12

G³owica napowietrzna na napiêcie 6/10 (12) kV
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1 Koñcówka kablowa

2 G³owica

3 Ta�ma uszczelniaj¹ca

4 Koñcówka kablowa
uziemienia

Zakres dostawy:

3 g³owice

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (na ¿yczenie)

3 koñcówki kablowe do ¿y³y powrotnej

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Dodatkowe wykonanie

G³owica napowietrzna

z izolatorem porcelanowym

typu FP 20K od 25 ... 500 mm2

na ¿yczenie

TO 24 CA

185

240

300

5 21,2 - 34,6 9017

26 303 78

26 303 79

26 303 80

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Wymiar Nr referencyjny
z koñcówkami

kablowymi prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TO 24 CA na napiêcie 6/10 (12) kV

d

(mm)

D

(mm)

L1

(mm)

max.

400

26 303 28

26 303 29

26 303 30

Dla przekrojów od 185 mm2 stosuje siê g³owicê TO 24 CA, wzglêdnie TO 36 CA.

400

500

630

27 28,9 - 43,0 156
17

26 445 61

26 445 62

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres
rozci¹gliwo�ci

na izolacji
(mm)

Wymiar Nr referencyjny
z koñcówkami

kablowymi prasowanymi
¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TO 36 CA na napiêcie 6/10 (12) kV

d

(mm)

D

(mm)

L1

(mm)

max.

485

26 445 11

26 445 12

21

Widok g³owicy pokazano na str. 37

26 445 63 26 445 13

95

120

150

185

240

3 17,0 - 28,4 60 26 292 92

12,5

17

26 292 55

26 292 56

26 292 57

26 292 58

-

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Wymiar
Zestaw podst.

bez koñcówek

kablowych

Nr referencyjny
z koñcówkami

kablowymi prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TO 12

d

(mm)

D

(mm)

L1

(mm)

max.

300

26 292 05

26 292 06

26 292 07

26 292 08

26 292 09

G³owica napowietrzna TO 12 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona jest do pod³¹czenia

kabli do 12 kV o izolacji z tworzyw sztucznych do wyprowadzenia kabla na s³up oraz

zewnêtrznych urz¹dzeñ elektroenergetycznych. Przebadano j¹ wed³ug CENELEC HD 629.1

i VDE 0278 czê�æ 629-1. Dla przekrojów ¿y³y od  185 do 630 mm2 mo¿na zastosowaæ g³owicê

napowietrzn¹ typu TO 24 CA i TO 36 CA.

prosty i szybki monta¿

jednoczê�ciowy, wkomponowany pojemno�ciowy system sterowania pola

bardzo ma³e gabaryty

d³u¿szy tor wy³adowania pe³znego, du¿e suche obszary

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

-  technika �rubowa

-  prasowanie na sze�ciok¹t

-  prasowanie z wgniotem

tylko jedna wielko�æ g³owicy dla przekrojów od 95 do 240 mm2
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EASW 10/250

G³owica konektorowa k¹towa - 250 A i 400 A na napiêcie 6/10 (12) kV

Zakres dostawy:

3 g³owice konektorowe

3 koñcówki kablowe ¿y³y roboczej

3 ko³ki stykowe

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Inne wykonania

25

35

50

70

95

2 12,7 - 19,2

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny z koñcówkami prasowanymi
Z punktem

pomiarowym

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

EASW 10/250 z elementem mocuj¹cym

Bez punktu

pomiarowego

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

26 311 71

26 311 72

26 311 73

26 311 74

26 311 75

26 311 31

26 311 32

26 311 33

26 311 34

26 311 35

26 313 81

26 313 82

26 313 83

26 313 84

26 313 85

26 313 71

26 313 72

26 313 73

26 313 74

26 313 75

25

35

50

70

95

2 12,7 - 19,2

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny z koñcówkami prasowanymi
Bez punktu pomiarowego

Z metalow¹ obudow¹

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

EASW 10/250 z metalowym ko³nierzem / -obudow¹

Bez punktu pomiarowego

bez metalowej obudowy

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

26 311 61

26 311 62

26 311 63

26 311 64

26 311 65

26 311 11

26 311 12

26 311 13

26 311 14

26 311 15

26 310 61

26 310 62

26 310 63

26 310 64

26 310 65

26 310 11

26 310 12

26 310 13

26 310 14

26 310 15

1 Izolator przepustowy

2 Ko³ek stykowy

3 Koñcówka kablowa

4 Korpus g³owicy

5 Ta�ma uszczelniaj¹ca

6 Koñcówka kablowa
uziemienia

3 17,0 - 25,0

3 17,0 - 25,0

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

Typ 02 12,7 - 25,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
Z koñcówkami kablowymi

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

CE 24-400 z pojemno�ciowym punktem pomiarowym
na napiêcie 6/10 (12) kV dla przepustu typu B (400A)

Zestaw

podstawowy

bez koñcówek

26 416 92

26 416 51

26 416 52

26 416 53

26 416 54

26 416 65

26 416 66

26 416 67

26 416 58

26 416 59

26 416 60

26 416 01

26 416 02

26 416 03

26 416 04

26 416 15

26 416 16

26 416 17

26 416 08

26 416 09

26 416 10

Typ 03 21,2 - 34,6 26 416 93

CE 24/400
na napiêcie 6/10 (12) kV

dla przepustu typu B

EASW 10/250
z metalow¹
obudow¹

G³owica konektorowa k¹towa EASW 10/250 wykonana z gumy silikonowej jest

przeznaczona do pod³¹czeñ kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 12 kV, do

rozdzielnic i transformatorów z izolatorem przepustowym typu A (250A), wykonanym

zgodnie z EN 50180, EN 50181 oraz DIN 47636. Przebadano j¹ wed³ug VDE 0278.

Dla kabli o przekrojach wiêkszych od 95mm2 nale¿y stosowaæ g³owice CE 24-250 6r16

prosty i szybki monta¿

pojemno�ciowy, wkomponowany systemem sterowania pola

ekranowanie dziêki zewnêtrznej warstwie pó³przewodz¹cej

próba napiêciowa pow³oki mo¿liwa bez demonta¿u g³owicy

mo¿liwo�æ za³o¿enia metalowej obudowy



EASG 10/250
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Zakres dostawy:

3 g³owice konektorowe

3 ko³ki stykowe

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Inne wykonania

EASG 10/250 z metalowym ko³nierzem,

tak¿e opcja z pojemno�ciowym punktem

pomiarowym

G³owica konektorowa prosta EASG 10/250 wykonana z gumy silikonowej jest

przeznaczona do pod³¹czeñ kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 12 kV, do

rozdzielnic i transformatorów z izolatorem przepustowym typu A (250A), wykonanym

zgodnie z EN 50180, EN 50181 oraz DIN 47636. Przebadano j¹ wed³ug VDE 0278.

prosty i szybki monta¿

jednoczê�ciowa budowa

pojemno�ciowy, wkomponowany systemem sterowania pola

ekranowanie dziêki zewnêtrznej warstwie pó³przewodz¹cej

próba napiêciowa pow³oki mo¿liwa bez demonta¿u g³owicy

mo¿liwa wersja z punktem pomiarowym

25

35

50

70

95

2 12,7 - 20,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny z koñcówkami prasowanymi
Z punktem

pomiarowym

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

EASG 10/250 z elementem mocuj¹cym

Bez punktu

pomiarowego

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

26 317 51

26 317 52

26 317 53

26 317 54

26 317 55

26 317 01

26 317 02

26 317 03

26 317 04

26 317 05

26 317 81

26 317 82

26 317 83

26 317 84

26 317 85

26 317 71

26 317 72

26 317 73

26 317 74

26 317 75

25

35

50

70

95

2 12,7 - 20,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny z koñcówkami prasowanymi

Z punktem pomiarowym

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

EASG 10/250 z metalowym ko³nierzem

Bez punktu pomiarowego

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

26 317 61

26 317 62

26 317 63

26 317 64

26 317 65

26 317 11

26 317 12

26 317 13

26 317 14

26 317 15

26 317 41

26 317 42

26 317 43

26 317 44

26 317 45

26 317 21

26 317 22

26 317 23

26 317 24

26 317 25

3 17,0 - 25,0

3 17,0 - 25,0

1 Izolator przepustowy

2 Ko³ek stykowy

3 Element mocuj¹cy

4 Korpus g³owicy

5 Ta�ma uszczelniaj¹ca

6 Koñcówka kablowa
uziemienia

G³owica konektorowa prosta - 250 A na napiêcie 6/10 (12) kV
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CB 12-630

G³owica k¹towa konektorowa  - 630 A na napiêcie 6/10 (12) kV

Zakres dostawy:

3 g³owice konektorowe

3 kszta³tki steruj¹ce pole

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (na ¿yczenie)

3 koñcówki kablowe do uziemienia

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

G³owica k¹towa konektorowa CB 12-630 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona

jest do pod³¹czenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 12 kV do rozdzielnic

oraz transformatorów zakoñczonych izolatorem przepustowym typu C (630 A)

wykonanym zgodnie  z normami EN 50180, EN 50181 i DIN 47636. Przebadano j¹

wed³ug CENELEC HD 629.1 i VDE 0278 czê�æ 629-1 dla napiêcia 24 kV.

przystosowana do wszystkich typów rozdzielnic

prosty i szybki monta¿

ekranowana przez zewnêtrzn¹ warstwê pó³przewodz¹c¹

zintegrowany system sterowania polem

tylko dwa warianty dla przekroju 25 � 300 mm2

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t

- prasowanie z wgniotem

próba  napiêciowa pow³oki bez demonta¿u g³owic

pojemno�ciowy punkt pomiarowy

mo¿liwa opcja z metalow¹ obudow¹

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

95

120

150

185

240

300

Typ 02 12,7 - 25,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

CB 12-630 (obudowa ekranowana)

Zestaw podstawowy

bez koñcówek

kablowych

26 323 92

26 323 51

26 323 52

26 323 53

26 323 54

26 323 65

26 323 66

26 323 67

26 323 58

26 323 59

26 323 60

26 321 35

26 321 36

26 321 37

26 321 38

26 321 39

26 321 40

26 323 01

26 323 02

26 323 03

26 323 04

26 323 15

26 323 16

26 323 17

26 323 08

26 323 09

26 323 10

26 321 75

26 321 76

26 321 77

26 321 78

26 321 79

26 321 80

Typ 03 21,2 - 34,6 26 323 93

1 Wk³adka izolacyjna

2 Kapa pokrywaj¹ca

3 Koñcówka kablowa

4 Korpus g³owicy

5 Kszta³tka steruj¹ca pole

6 Ta�ma uszczelniaj¹ca

7 Koñcówka kablowa
uziemienia

AB 12-630

Inne wykonania

G³owica k¹towa adapterowa � 630 A
Typ 23 17,0 - 32,6 26 323 97



CC 12-630

G³owica sprzêgaj¹ca - 630 A na napiêcie 6/10 (12) kV
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Zakres dostawy:

3 g³owice sprzêgaj¹ce

3 kszta³tki steruj¹ce pole

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (na ¿yczenie)

3 koñcówki kablowe do uziemienia

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Inne wykonania

Po³¹czenie wariantowe

AB 12-630 z AC 12-630

G³owica sprzêgaj¹ca CC 12-630 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona jest do

pod³¹czenia dodatkowego kabla do g³owicy k¹towej konektorowej typu CB 12-630.

ma³e gabaryty - przystosowana do ma³ych przestrzeni

prosty i szybki monta¿

ekranowana przez zewnêtrzn¹ warstwê pó³przewodz¹c¹

zintegrowany system sterowania polem

tylko dwa warianty dla przekroju 25 � 300 mm2

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t

- prasowanie z wgniotem

próba  napiêciowa pow³oki bez demonta¿u g³owic

pojemno�ciowy punkt pomiarowy

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

95

120

150

185

240

300

Typ 02 12,7 - 25,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

CC 12-630 (obudowa ekranowana) do pod³¹czenia do CB 12-630

Zestaw podstawowy

bez koñcówek

kablowych

26 353 92

26 353 51

26 353 52

26 353 53

26 353 54

26 353 65

26 353 66

26 353 67

26 353 58

26 353 59

26 353 60

26 351 35

26 351 36

26 351 37

26 351 38

26 351 39

26 351 40

26 353 01

26 353 02

26 353 03

26 353 04

26 353 15

26 353 16

26 353 17

26 353 08

26 353 09

26 353 10

26 351 75

26 351 76

26 351 77

26 351 78

26 351 79

26 351 80

Typ 03 21,2 - 34,6 26 353 93

1 Wk³adka izolacyjna

2 Kapa zakrywaj¹ca

3 Koñcówka kablowa

4 Korpus g³owicy

5 Kszta³tka steruj¹ca pole

6 Ta�ma uszczelniaj¹ca

7 Koñcówka kablowa uziemienia

Typ 23 17,0 - 32,6 26 353 97
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CSA 12-10   CSA 12-5

Ograniczniki przepiêæ na napiêcie 6/10 (12) kV

Zakres dostawy:

3 ograniczniki przepiêæ

3 gwintowane ³¹czniki

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

CSA 12-10 jest ogranicznikiem przepiêæ wykonanym na bazie tlenków metali

w technice wtykowej. Chroni on sieci �redniego napiêcia (np. transformatory,

rozdzielnice i sieci kablowe). Przychodz¹ca fala przepiêciowa jest ograniczana

oraz unika siê wzrostu napiêcia spowodowanego odbiciem fali. Minimalna ca³kowita

d³ugo�æ jest osi¹gniêta przez bezpo�rednie pod³¹czenie do g³owicy konektorowej

CB 12-630 lub sprzêgaj¹cej CC 12-630. Ogranicznik spe³nia wymagania IEC 99-4

oraz VDE 0675 cz. 4.

bardzo ma³a g³êboko�æ monta¿u

szybki i ³atwy monta¿

wkomponowany system sterowania pola

pojemno�ciowy punkt pomiarowy

CSA 12-5 CSA 12-10

ASA 12-5 ASA 12-10

Napiêcie trwa³ej pracy Uc 12 kV 12 kV

Napiêcie znamionowe Ur 15 kV 15 kV

Znamionowy pr¹d wy³adowczy In 5 kA 10 kA

Wy³adowania niezupe³ne przy 12kV < 5 pC < 5 pC

Napiêcie obni¿one przy:

- stromym udarze pr¹dowym 5/10 kA, 1/20 µs 42,4 kV 42,8 kV

- przy udarze ³¹czeniowym 125 A, 30/75 µs 30,2 kV 30,1 kV

- piorunowym udarze pr¹dowym 5/10 kA, 8/20 µs 40,0 kV 40,0 kV

Typ

CSA 12-10

CSA 12-5

1 Gwintowany ³¹cznik

2 Wk³adka izolacyjna

3 Kapa zakrywaj¹ca

4 Ogranicznik przepiêæ

5 koñcówka kablowa uziemienia
Inne warianty dla napiêcia trwa³ej pracy Uc i znamionowego pr¹du wy³adowczego

In na zapytanie

Nr referencyjny

26 357 54

26 357 04

Typ

CSA 12-5

CSA 12-10

Nr referencyjny

26 359 04

26 359 54

Ogranicznik przepiêæ (z obudow¹ nieekranowan¹)

Ograniczniki przepiêæ typu ASA 12 z obudow¹ nieekranowan¹ mog¹ byæ pod³¹czone

do g³owic k¹towych adapterowych typu AB 12-630 lub g³owic sprzêgaj¹cych typu

AC 12-630.



ATS

Trójpalczasty zestaw rozga³êziaj¹cy 6/10 (12) kV
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Zakres dostawy:

3 rury zewnêtrzne

1 trójpalczatka termokurczliwa

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

25 - 70

95 - 150

185 - 300

Przekrój
¿y³y roboczej

(mm2)

Nr
referencyjny

ATS do kabli z ¿y³¹ powrotn¹ drutow¹

ATS do kabli specjalnych lub sprê¿yn¹ stykow¹ na ¿yczenie.

21 229 01

21 229 02

21 229 03

ATS u³atwia przej�cie z kabla trój¿y³owego na kabel jedno¿y³owy oraz uszczelnia

zakoñczenie kabla. Rury izolacyjne zabezpieczaj¹ ¿y³y i konce pó³przewodz¹ce

zapewniaj¹c doskona³e dopasowanie z g³owicami i konektorami kablowymi.

25 - 70

95 - 150

185 - 300

Przekrój
¿y³y roboczej

(mm2)

Nr
referencyjny

ATS do kabli z ¿y³¹ powrotn¹ ta�mow¹

21 231 12

21 231 13

21 231 14

1 Rury zewnêtrzne (3x1m)

2 Trójpalczatka termokurczliwa

3 Ta�ma przylepna

4 Miedziana ¿y³a powrotna drutowa



Mufa przelotowa na napiêcie 6/10 (12) kV

16

JS 24-E

Zakres dostawy:

1 korpus mufy

1 z³¹czka kablowa (na ¿yczenie)

1 rura termokurczliwa

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Mufa przelotowa JS 24-E wykonana z gumy silikonowej jest przeznaczona do

³¹czenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych dla napiêcia do 24 kV. Przebadano

j¹ wed³ug CENELEC HD 629.1 oraz VDE 0278 czê�æ 629-1. Uzyska³a pozytywna

Ocenê Techniczn¹ Nr IEn-EWP-499/2006 Instytutu Energetyki w Warszawie.

jednoczê�ciowy korpus mufy z zewnêtrznym ekranowaniem

zintegrowany system sterowania pola

ma³e  gabaryty

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t (tak¿e dla z³¹czek DIN do 300 mm2)

- prasowanie z wgniotem

prosty i szybki monta¿

tylko dwie wielko�ci od 95 do 400 mm2

waga zestawu podstawowego 1,6kg

Trój¿y³owa mufa przelotowa

Trój¿y³owa mufa przelotowa typu JS 24-E dla kabli

opancerzonych lub nie

1 Ta�ma uszczelniaj¹ca

2 Siatka miedziana

3 Z³¹czka ¿y³y powrotnej

4 Rura termokurczliwa

5 Korpus  mufy

6 Z³¹czka ¿y³y roboczej

� do prasowania lub �rubowa

7 Samospajalna ta�ma pó³przewodz¹ca

14 15,0 - 24,3

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny

ze z³¹czk¹

prasowan¹

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

JS 24-3E dla 6/10 (12) kV (dla kabli trój¿y³owych)

Zestaw

podstawowy

bez z³¹czki

Wielko�æ

70

95

120

150

185

240

300

20 21,3 - 32,6

26 347 85

26 347 86

26 347 88 26 347 81

26 347 89 26 347 82

14 15,0 - 24,3

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny

ze z³¹czk¹

prasowan¹

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

JS 24 E dla 6/10 (12) kV (dla kabli jedno¿y³owych)

Zestaw

podstawowy

bez z³¹czki

Wielko�æ

70

95

120

150

185

240

300

400

500*

600*

20 21,3 - 32,6

26 393 90

26 393 74

26 393 75

26 393 76

26 393 77

26 393 58

26 393 69

-

26 393 61

26 503 62

-

26 393 91

26 393 01

26 393 02

26 393 03

26 393 04

26 393 08

26 393 19

26 393 20

26 393 11

26 503 12

26 503 13

* JS 36-E dla 12 kV

30 32,4 - 42,8 26 503 92

27 28,9 - 37,8 -
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JB 24 na napiêcie 6/10 (12) kV

Mufa rozga³ê�na na napiêcie 6/10 (12) kV

Zakres dostawy:

1 korpus mufy

1 kszta³tka steruj¹ca pole

1 podwójna kszta³tka steruj¹ca pole

2 po³ówki kapsu³y stykowej

1 z³¹czka �rubowa ¿y³ roboczych

1 rura termokurczliwa

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Mufa rozga³ê�na

JB 24 na napiêcie 6/10 (12) kV jest muf¹ rozga³ê�n¹ wykonan¹ z gumy silikonowej.

Zosta³a ona zaprojektowana do ³¹czenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 12 kV.

nasuwany korpus mufy z zewnêtrzn¹ warstw¹ pó³przewodz¹c¹

wkomponowany system sterowania polem

szybki i ³atwy monta¿

zastosowanie przy monta¿u techniki nasuwanej o szerokim

zakresie przekrojów

³¹czenie ¿y³ roboczych za pomoc¹ techniki �rubowej o szerokim

zakresie przekrojów

waga zestawu JB 24   ~6,4kg

1 Pow³oka zewnêtrzna

2 Z³¹czka ¿y³y powrotnej

3 Ta�ma uszczelniaj¹ca

4 Kszta³tka steruj¹ca pole

5 Korpus mufy

6 Z³¹czka �rubowa

7 Rura termokurczliwa

8 Podwójna kszta³tka steruj¹ca pole

9 Opaska kablowa

120

150

185

240 AI

53 18,4 - 28,5

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Kszta³tka steruj¹ca pole
Strona przelotowa

JB 24 na napiêcie 6/10 (12) kV

Podwójna kszta³tka steruj¹ca pole
Strona rozga³êzienia
Wielko�æ / Zakres

rozci¹gliwo�ci na izolacji
(mm)

26 320 10

Wielko�æ Zakres
rozci¹gliwo�ci

na izolacji (mm)

Nr
referencyjny

2 / 18,2 - 25,9

19 / 19,7 - 28,5
26 320 11

JB-24



JT 12-B

Sucha mufa przej�ciowa na napiêcie 6/10 (12) kV

Zakres dostawy:

3 korpusy mufy

3 kszta³tki steruj¹ce pole

1 palczatka

1 rura termokurczliwa

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Mufa przej�ciowa typu ÜM

oraz mufa przelotowa typu MVS dla kabli

o izolacji papierowej w technice mokrej

s¹ dostêpne na ¿yczenie

Typ mufy

S: szybka technika ³¹czenia (bez lutowania)

G: kabel z izolacj¹ rdzeniow¹

K: kabel jedno¿y³owy o izolacji z tworzyw sztucznych

SK: mo¿liwe krzy¿owanie ¿y³ w mufie

SR: mufa reparacyjna

Rodzaj kabla

MVS 10 S

MVS 10 SK

MVS 10 SR

ÜM 10 S

G - G

G - G

G - G

G - K

16 - 70

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Kabel o izolacji
papierowej

Nr referencyjny
bez z³¹czki
i zestawu

uszczelniaj¹cego

JT 12-B jako przej�cie z kabla o izolacji rdzeniowej papierowej
6/10 (12) kV do kabla o izolacji XLPE 12/20 (24) kV

Kabel o izolacji
z tworzyw sztucznych

26 405 61

Korpus
mufy

Ø izolacji
¿y³y (mm)

Wielko�æ 2
17,0 - 27,0

95 - 240

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Zakres
rozci¹gliwo�ci

na izolacji
(mm)

95 - 240
Wielko�æ 3
21,2 - 32,6

Typ 03

21,4 - 34,6
26 405 71

Nr referencyjny zestawu uszczelniaj¹cego:
95 - 120 mm2 26 094 53
150 - 240 mm2 26 094 54

Inne przekroje przej�cia na zapytanie

16 - 70

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Kabel o izolacji
papierowej

Nr referencyjny
bez z³¹czki
i zestawu

uszczelniaj¹cego

JT 12-B jako przej�cie z kabla o izolacji rdzeniowej papierowej
6/10 (12) kV do kabla o izolacji XLPE 6/10 (12) kV

Kabel o izolacji
z tworzyw sztucznych

26 405 11

Korpus
mufy

Ø izolacji
¿y³y (mm)

Wielko�æ 2
17,0 - 27,0

95 - 240

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Zakres
rozci¹gliwo�ci

na izolacji
(mm)

95 - 240
Wielko�æ 3
21,2 - 32,6

Typ 23

17,0 - 32,6
26 405 21

Nr referencyjny zestawu uszczelniaj¹cego:
95 mm2 26 094 52
120 - 185 mm2 26 094 53
240 mm2 26 094 54

JT 12 B 6/10 (12) kV jest muf¹ przej�ciow¹ w technologii suchej, której korpus mufy
zosta³ wykonany z gumy silikonowej. Zosta³a ona zaprojektowana jako przej�cie
z kabla o izolacji rdzeniowej papierowej do kabla jedno¿y³owego o izolacji z tworzyw
sztucznych do 12 i 24 kV.

mufa dwuczê�ciowa z zewnêtrznym ekranowaniem
wkomponowany system sterowania polem
ma³e wymiary
szybki i ³atwy monta¿
po³¹czenie ¿y³ roboczych z³¹czk¹ �rubow¹ o szerokim
zakresie przekrojów
ró¿ne techniki ³¹czenia:

- technika �rubowa
- prasowanie na sze�ciok¹t

1 Ta�ma samospajalna izolacyjna

2 Zacisk sprê¿ynowy

3 Palczatka

4 Rura termokurczliwa

5 Plecionka miedziana

6 Korpus mufy

7 Kszta³tka steruj¹ca pole

8 Z³¹czka �rubowa uziemieñ / ¿y³ powrotnych

9 Opaska kablowa

18



Wymagania testów

19

Wymagania testów zgodnie z CENELEC HD 629.S1+A1 i VDE 0278 � cz. 629.1

12/20 (24) kV i 12,7/22 (24) kV

Wilgotno�æ i mg³a solna

Test Napiêcie pomiaru Uo/U (Um)kVNapiêcie

Bez przebicia czy przeskoku
Nie wiêcej ni¿ 3 zap³ony
Bez widocznych uszkodzeñ

1,25 Uo 15 kV

12,7/22(24) Wymagania

Wy³adowania niezupe³ne 2 Uo

16 kV

Wy³adowania niezupe³ne:
max. 10pC: XLPE
max. 20pC: PCV

12/20(24)

24 kV 25,4 kV

AC 5 min 4,5 Uo Bez przebicia czy przeskoku54 kV 57 kV

Cykl termiczny
i AC15 min i 500 h

2,5 Uo Bez przebicia czy przeskoku30 kV 32 kV

DC 15 min 6 Uo Bez przebicia czy przeskoku72 kV 76 kV

Napiêcie udarowe ± 10 x Bez przebicia czy przeskoku125 kV 125 kV



G³owica wnêtrzowa na napiêcie 12/20 (24) kV

20

Zakres dostawy:

3 g³owice

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (do wyboru)

3 koñcówki kablowe do ¿y³y powrotnej

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

TI 24

Dodatkowe wykonania

Wszystkie g³owice wnêtrzowe i napowietrzne mog¹

byæ montowane tak¿e na kablach trój¿y³owych

o izolacji z tworzyw sztucznych. W tym celu nale¿y

skorzystaæ z specjalnego zestawu rozdzielaj¹cego.

Zestaw rozdzielaj¹cy

1 Koñcówka kablowa

2 G³owica

3 Koñcówka kablowa

uziemienia

TI 24 CA

25

35

50

70

95

120

150

185

240

3 17,0 - 25,0 55 26 302 91

21,2 - 34,6

12,5

60 26 285 92

17

26 302 51

26 302 52

26 302 53

26 302 54

26 385 55

26 385 56

26 385 57

26 385 58

-

26 302 01

26 302 02

26 302 03

26 302 04

26 385 05

26 385 06

26 385 07

26 385 08

26 385 09

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Wielko�æ Zakres
rozci¹gliwo�ci

na izolacji
(mm)

D
(mm)

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Nr referencyjny
Z koñcówkami
prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TI 24

5

Wymiar

d
(mm)

L1
(mm)

max.
270

150

185

240

300

60

12,5 26 457 77

26 457 78

26 457 79

26 457 80

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Wielko�æ Zakres
rozci¹gliwo�ci

na izolacji
(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami
prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TI 24 CA

5 21,2 - 34,6
17

D
(mm)

Wymiar

d
(mm)

L1
(mm)

max.
340

26 457 27

26 457 28

26 457 29

26 457 30

Dla przekrojów od 300 mm2 stosuje siê g³owicê TI 36 CA.

Widok g³owicy pokazano na str. 36.

300

400
90

17
26 447 60

26 447 61

TI 36 CA na napiêcie 12/20 (24) kV

27 28,9 - 43,0
17(Al)

21(Cu)

max.
485

26 447 10

26 447 11

500 26 447 62 26 447 12

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Wielko�æ Zakres
rozci¹gliwo�ci

na izolacji
(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami
prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

D
(mm)

Wymiar

d
(mm)

L1
(mm)

G³owica wnêtrzowa TI 24 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona jest do pod³¹czenia

kabli do 24 kV o izolacji z tworzyw sztucznych do rozdzielnic o izolacji powietrznej oraz

transformatorów. Przebadano j¹ wed³ug CENELEC HD 629.1 i VDE 0278 czê�æ 629-1. Uzyska³a

tak¿e pozytywna Ocenê Techniczn¹ Nr IEn-EWP-491/2005 Instytutu Energetyki w Warszawie.

Dla przekrojów ¿y³y od 185 do 630 mm2 mo¿na zastosowaæ g³owicê wnêtrzow¹ typu TI 24 CA

wzglêdnie TI 36 CA.

prosty i szybki monta¿

jednoczê�ciowy, wkomponowany pojemno�ciowy system

sterowania pola

bardzo ma³e gabaryty

d³u¿szy tor wy³adowania pe³znego dziêki optymalizacji daszków

oraz u³o¿enia drutów ¿y³y powrotnej

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t

- prasowanie z wgniotem

tylko dwie wielko�ci g³owic dla przekrojów do 240 mm2

waga zestawu podstawowego TI 24 - 0,7 kg



G³owica napowietrzna na napiêcie 12/20 (12) kV
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Zakres dostawy:

3 g³owice

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (na ¿yczenie)

3 koñcówki kablowe do ¿y³y powrotnej

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

TO 24

Dodatkowe wykonanie

G³owica napowietrzna z izolatorem porcelanowym

typu FP 20K od 25 ... 500 mm2 na ¿yczenie

1 Koñcówka kablowa

2 G³owica

3 Ta�ma uszczelniaj¹ca

4 Koñcówka kablowa

uziemienia

TO 24 CA

150

185

240

300

90

26 303 77

26 303 78

26 303 79

26 303 80

TO 24 CA

5 21,2 - 34,6 17
max.
400

26 303 27

26 303 28

26 303 29

26 303 30

25

35

50

70

95

120

150

185

240

3 17,0 - 25,0 26 303 91

21,2 - 33,5

12,5 90

26 303 92

17

26 303 51

26 303 52

26 303 53

26 303 54

26 303 55

26 303 56

26 303 57

26 303 58

-

26 303 01

26 303 02

26 303 03

26 303 04

26 303 05

26 303 06

26 303 07

26 303 08

26 303 09

TO 24

5

max.
340

300

400
156

17
26 445 60

26 445 61

TO 36 CA na napiêcie 12/20 (24) kV

27 28,9 - 43,0
17(Al)

21(Cu)

max.
485

26 445 10

26 445 11

500 26 445 62 26 445 12

Widok g³owicy pokazano na str. 37.

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Wielko�æ Zakres
rozci¹gliwo�ci

na izolacji
(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami
prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

D
(mm)

Wymiar

d
(mm)

L1
(mm)

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Wielko�æ Zakres
rozci¹gliwo�ci

na izolacji
(mm)

D
(mm)

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Nr referencyjny
Z koñcówkami
prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

Wymiar

d
(mm)

L1
(mm)

Przekrój
¿y³y

roboczej
(mm2)

Wielko�æ Zakres
rozci¹gliwo�ci

na izolacji
(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami
prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

D
(mm)

Wymiar

d
(mm)

L1
(mm)

G³owica napowietrzna TO 24 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona jest

do pod³¹czenia kabli do 24 kV o izolacji z tworzyw sztucznych do wyprowadzenia kabla na

s³up oraz zewnêtrznych urz¹dzeñ elektroenergetycznych. Przebadano j¹ wed³ug CENELEC

HD 629.1 i VDE 0278 czê�æ 629-1. Uzyska³a tak¿e pozytywna Ocenê Techniczn¹ Nr IEn-EWP-

501/2006 Instytutu Energetyki w Warszawie. Dla przekrojów ¿y³y od  185 do 630 mm2 mo¿na

zastosowaæ g³owicê napowietrzn¹ typu TO 24 CA wzglêdnie TO 36 CA.

prosty i szybki monta¿

jednoczê�ciowy, wkomponowany pojemno�ciowy system

sterowania pola

ma³e gabaryty

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t

- prasowanie z wgniotem

tylko dwie wielko�ci g³owicy dla przekrojów do 240 mm2

waga zestawu podstawowego T0 24 - 1,0 kg

12,5



G³owica konektorowa k¹towa - 250 A na napiêcie 12/20 (24) kV
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CE 24-250

Zakres dostawy:

3 g³owice konektorowe

3 koñcówki kablowe ¿y³y roboczej

3 ko³ki stykowe

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Inne wykonania

G³owica konektorowa k¹towa CE 24-250 wykonana z gumy silikonowej jest

przeznaczona do pod³¹czeñ kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 24 kV,

do rozdzielnic i transformatorów z izolatorem przepustowym typu A (250A),

wykonanym zgodnie z EN 50180, EN 50181 oraz DIN 47636. Przebadano j¹ wed³ug

VDE 0278. Uzyska³a tak¿e pozytywna Ocenê Techniczn¹ Nr IEn-EWP-500/2006

Instytutu Energetyki w Warszawie.

prosty i szybki monta¿

pojemno�ciowy, wkomponowany systemem sterowania pola

ekranowanie dziêki zewnêtrznej warstwie pó³przewodz¹cej

próba napiêciowa pow³oki mo¿liwa bez demonta¿u g³owicy

tylko jedna wielko�æ g³owicy dla przekroju od 25 do 95 mm2

opcja z metalow¹ obudow¹ lub punktem pomiarowym waga zestawu

CE 24-250 - 2,2 kg

25

35

50

70

95

16 16,9 - 25,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Numer referencyjny z koñcówkami prasowanymi
Z punktem

pomiarowym

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

CE 24-250 z elementem mocuj¹cym

Bez punktu

pomiarowego

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

26 364 51

26 364 52

26 364 53

26 364 54

26 364 55

26 364 01

26 364 02

26 364 03

26 364 04

26 364 05

26 366 51

26 366 52

26 366 53

26 366 54

26 366 55

26 366 01

26 366 02

26 366 03

26 366 04

26 366 05

25

35

50

70

95

16 16,9 - 25,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Numer referencyjny z koñcówkami prasowanymi
Bez punktu pomiarowego

z metalow¹ obudow¹

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

CE 24-250 z metalowym ko³nierzem / -obudow¹

Bez punktu pomiarowego

bez metalowej obudowy

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

26 402 51

26 402 52

26 402 53

26 402 54

26 402 55

26 402 01

26 402 02

26 402 03

26 402 04

26 402 05

26 401 51

26 401 52

26 401 53

26 401 54

26 401 55

26 401 01

26 401 02

26 401 03

26 401 04

26 401 05

CE z �rubow¹ koñcówk¹ kablow¹ na ¿yczenie

1 Izolator przepustowy

2 Ko³ek stykowy

3 Koñcówka kablowa

4 Korpus g³owicy

5 Ta�ma uszczelniaj¹ca

6 Koñcówka kablowa

uziemienia

CE 24-250
z metalow¹ obudow¹

~105

~84



G³owica konektorowa prosta - 250 A na napiêcie 12/20 (24) kV
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EASG 20/250

Zakres dostawy:

3 g³owice konektorowe

3 ko³ki stykowe

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Inne wykonania

EASG 20/250 z metalowym ko³nierzem,

tak¿e opcja z pojemno�ciowym

punktem pomiarowym

G³owica konektorowa prosta EASG 20/250 wykonana z gumy silikonowej jest

przeznaczona do pod³¹czeñ kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 24 kV,

do rozdzielnic i transformatorów z izolatorem przepustowym typu A (250A),

wykonanym zgodnie z EN 50180, EN 50181 oraz DIN 47636. Przebadano j¹ wed³ug

VDE 0278. Uzyska³a tak¿e pozytywna Ocenê Techniczn¹ Nr IEn-EWP-500/2006

Instytutu Energetyki w Warszawie.

bardzo ma³e gabaryty

prosty i szybki monta¿

jednoczê�ciowa budowa

pojemno�ciowy, wkomponowany systemem sterowania pola

ekranowanie dziêki zewnêtrznej warstwie pó³przewodz¹cej

próba napiêciowa pow³oki mo¿liwa bez demonta¿u g³owicy

tylko jedna wielko�æ g³owicy od 25 do 95 mm2

mo¿liwa wersja z punktem pomiarowym

waga zestawu EASG 20/250 - 2,2 kg

25

35

50

70

95

3 17,0 - 25,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Numer referencyjny z koñcówkami prasowanymi
Z punktem

pomiarowym

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

EASG 20/250 z elementem mocuj¹cym

Bez punktu

pomiarowego

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

26 261 51

26 261 52

26 261 53

26 261 54

26 261 55

26 261 01

26 261 02

26 261 03

26 261 04

26 261 05

26 263 51

26 263 52

26 263 53

26 263 54

26 263 55

26 263 01

26 263 02

26 263 03

26 263 04

26 263 05

25

35

50

70

95

3 17,0 - 25,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Numer referencyjny z koñcówkami prasowanymi
Z punktem pomiarowym

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

EASG 20/250 z metalowym ko³nierzem

Bez punktu pomiarowego

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

26 261 61

26 261 62

26 261 63

26 261 64

26 261 65

26 261 11

26 261 12

26 261 13

26 261 14

26 261 15

26 263 61

26 263 62

26 263 63

26 263 64

26 263 65

26 263 11

26 263 12

26 263 13

26 263 14

26 263 15

EASG z �rubowym ko³kiem stykowym na ¿yczenie

1 Izolator przepustowy

2 Ko³ek stykowy

3 Element mocuj¹cy

4 Korpus g³owicy

5 Ta�ma uszczelniaj¹ca

6 Koñcówka kablowa

uziemienia



G³owica k¹towa konektorowa - 630 A na napiêcie 12/20 (24) kV
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Zakres dostawy:

3 g³owice konektorowe

3 kszta³tki steruj¹ce pole

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (na ¿yczenie)

3 koñcówki kablowe do uziemienia

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

CB 24-630

G³owica k¹towa konektorowa CB 24-630 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona

jest do pod³¹czenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 24 kV do rozdzielnic oraz

transformatorów zakoñczonych izolatorem przepustowym typu C (630 A) wykonanym

zgodnie  z normami EN 50180, EN 50181 i DIN 47636. Przebadano j¹ wed³ug CENELEC

HD 629.1 i VDE 0278 czê�æ 629-1. Uzyska³a tak¿e pozytywna Ocenê Techniczn¹ Nr

IEn-EWP-490/2005 Instytutu Energetyki w Warszawie. Dla przekrojów od 400 do 630

mm2 nale¿y stosowaæ g³owicê CB 36-630(1250).

prosty i szybki monta¿

ekranowana przez zewnêtrzn¹ warstwê pó³przewodz¹c¹

zintegrowany system sterowania polem

tylko dwa warianty dla przekroju 25 � 300 mm2

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

-  technika �rubowa

-  prasowanie na sze�ciok¹t

-  prasowanie z wgniotem

próba napiêciowa pow³oki bez demonta¿u g³owic

pojemno�ciowy punkt pomiarowy

mo¿liwa opcja z metalow¹ obudow¹

Typ 02 12,7 - 25,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

CB 24-630 (obudowa ekranowana)

G³owica k¹towa adapterowa � 630 A

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400*

500*

630*

600

Typ 03 21,2 - 34,6

26 323 92

26 323 93

26 323 51

26 323 52

26 323 53

26 323 54

26 323 55

26 323 56

26 323 57

26 323 58

26 323 59

26 323 60

26 381 61

26 381 62

26 381 63

-

26 323 01

26 323 02

26 323 03

26 323 04

26 323 05

26 323 06

26 323 07

26 323 08

26 323 09

26 323 10

26 381 11

26 381 12

26 381 13

26 381 14

Typ 02 12,7 - 25,0

AB 24-630 (obudowa nieekranowana)

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

Typ 03 21,2 - 34,6

26 326 92

26 326 93

26 326 51

26 326 52

26 326 53

26 326 54

26 326 55

26 326 56

26 326 57

26 326 58

26 326 59

26 326 60

26 326 01

26 326 02

26 326 03

26 326 04

26 326 05

26 326 06

26 326 07

26 326 08

26 326 09

26 326 10

245 dla CB 24-630
285 dla CB 36-630 (1250)

Typ 31 34,0 - 45,6 26 381 96

*CB 36-630(1250) do napiêcia 24 kV

1 Wk³adka izolacyjna

2 Kapa pokrywaj¹ca

3 Koñcówka kablowa

4 Korpus g³owicy

5 Kszta³tka steruj¹ca pole

6 Ta�ma uszczelniaj¹ca

7 Koñcówka kablowa

uziemienia

AB 24-630

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole

Typ 37 39,1 - 51,0 26 381 97



G³owica sprzêgaj¹ca - 630 A na napiêcie 12/20 (24) kV

25

Zakres dostawy:

3 g³owice sprzêgaj¹ce

3 kszta³tki steruj¹ce pole

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (na ¿yczenie)

3 koñcówki kablowe do uziemienia

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

CC 24-630

G³owica sprzêgaj¹ca CC 24-630 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona jest

do pod³¹czenia dodatkowego kabla do g³owicy k¹towej konektorowej typu CB

24-630. Do pod³¹czenia do g³owicy CB 36-630(1250) nale¿y stosowaæ g³owicê

sprzêgaj¹c¹ CC 36-630(1250). Uzyska³a tak¿e pozytywna Ocenê Techniczn¹ Nr

IEn-EWP-490/2005 Instytutu Energetyki w Warszawie.

ma³e gabaryty - przystosowana do ma³ych przestrzeni

prosty i szybki monta¿

ekranowana przez zewnêtrzn¹ warstwê pó³przewodz¹c¹

zintegrowany system sterowania polem

tylko dwa warianty dla przekroju 25 � 300 mm2

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

-  technika �rubowa

-  prasowanie na sze�ciok¹t

-  prasowanie z wgniotem

próba napiêciowa pow³oki bez demonta¿u g³owic

pojemno�ciowy punkt pomiarowy

Typ 02 12,7 - 25,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

CC 24-630 (obudowa ekranowana) do pod³¹czenia do CB 24-630

Po³¹czenie wariantowe

AB 24-630 z AC 24-630

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400*

500*

630*

Typ 03 21,2 - 34,6

26 353 92

26 353 93

26 353 51

26 353 52

26 353 53

26 353 54

26 353 55

26 353 56

26 353 57

26 353 58

26 353 59

26 353 60

26 384 61

26 384 62

26 384 63

26 353 01

26 353 02

26 353 03

26 353 04

26 353 05

26 353 06

26 353 07

26 353 08

26 353 09

26 353 10

26 384 11

26 381 12

26 381 13

Typ 02 12,7 - 25,0

AC 24-630 (obudowa nieekranowana) do pod³¹czenia do AB 24-630

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

Typ 03 21,2 - 34,6

26 356 92

26 356 93

26 356 51

26 356 52

26 356 53

26 356 54

26 356 55

26 356 56

26 356 57

26 356 58

26 356 59

26 356 60

26 356 01

26 356 02

26 356 03

26 356 04

26 356 05

26 356 06

26 356 07

26 356 08

26 356 09

26 356 10

Typ 31 34,0 - 45,6 26 384 96

*CC 36-630(1250) do napiêcia 24 kV do pod³¹czenia do CB 36-630(1250)

1 Wk³adka izolacyjna

2 Kapa zakrywaj¹ca

3 Koñcówka kablowa

4 Korpus g³owicy

5 Kszta³tka steruj¹ca pole

6 Ta�ma uszczelniaj¹ca

7 Koñcówka kablowa

uziemienia

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole



G³owica k¹towa konektorowa - 400 A na napiêcie 12/20 (24) kV
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Zakres dostawy:

3 g³owice konektorowe

3 kszta³tki steruj¹ce pole

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (na ¿yczenie)

3 koñcówki kablowe do uziemienia

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

CE 24-400

G³owica k¹towa konektorowa CE 24-630 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona

jest do pod³¹czenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 24 kV do rozdzielnic

oraz transformatorów zakoñczonych izolatorem przepustowym typu B (400A)

wykonanym zgodnie  z normami EN 50180, EN 50181 i DIN 47636. Przebadano j¹

wed³ug CENELEC HD 629.1 i VDE 0278 czê�æ 629-1.

Wa¿ne cechy i zalety

prosty i szybki monta¿

ekranowana przez zewnêtrzn¹ warstwê pó³przewodz¹c¹

zintegrowany system sterowania polem

tylko dwa warianty dla przekrojów od 25 � 300 mm2

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t

- prasowanie z wgniotem

pojemno�ciowy punkt pomiarowy

waga zestawu podstawowego CE 24-400 - 3,5 kg

Typ 02 12,7 - 25,0

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

CE 24-400 z pojemno�ciowym punktem pomiarowym

Dodatkowe wykonania

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

Typ 03 21,2 - 34,6

26 416 92

26 416 93

26 416 51

26 416 52

26 416 53

26 416 54

26 416 55

26 416 56

26 416 57

26 416 58

26 416 59

26 416 60

26 416 01

26 416 02

26 416 03

26 416 04

26 416 05

26 416 06

26 416 07

26 416 08

26 416 09

26 416 10

1 Ko³ek stykowy

2 Koñcówka kablowa

3 Korpus g³owicy

4 Kszta³tka steruj¹ca

pole

5 Ta�ma uszczelniaj¹ca

6 Koñcówka kablowa

uziemienia

CB 36-400

5003 17,0 - 24,3

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
- zestaw

podstawowy
bez koñcówek

kablowych

CB 36-400 na napiêcie 12/20 (24) kV

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

5005 21,2 - 33,5

26 456 91

26 456 92

5027 28,9 - 40,0 26 456 93

Patrz tak¿e strona 40.



Ogranicznik przepiêæ (z obudow¹ nieekranowan¹)

Ograniczniki przepiêæ typu ASA 24 z obudow¹ nieekranowan¹ mog¹ byæ pod³¹czone

do g³owic k¹towych adapterowych typu AB 24-630 lub g³owic sprzêgaj¹cych typu

AC 24-630.

Ograniczniki przepiêæ na napiêcie 12/20 (24) kV

27

CSA 24-10, CSA 17,5-10

CSA jest ogranicznikiem przepiêæ wykonanym na bazie tlenków metali w technice

wtykowej. Chroni on sieci �redniego napiêcia (np. transformatory, rozdzielnice

i sieci kablowe). Przychodz¹ca fala przepiêciowa jest ograniczana oraz unika siê

wzrostu napiêcia spowodowanego odbiciem fali. Minimalna ca³kowita d³ugo�æ jest

osi¹gniêta przez bezpo�rednie pod³¹czenie do g³owicy konektorowej

CB 24-630 lub sprzêgaj¹cej CC 24-630. Ogranicznik spe³nia wymagania

IEC 99-4 oraz VDE 0675 cz. 4.

bardzo ma³a g³êboko�æ monta¿u

szybki i ³atwy monta¿

wkomponowany system sterowania pola

pojemno�ciowy punkt pomiarowy

Zakres dostawy:

3 ograniczniki przepiêæ

3 gwintowane ³¹czniki

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

 materia³y dodatkowe

CSA 17,5-10 CSA 24-10

ASA 17,5-10 ASA 24-10

Napiêcie trwa³ej pracy Uc 17,5 kV 24 kV

Napiêcie znamionowe Ur 22 kV 30 kV

Znamionowy pr¹d wy³adowczy In 10 kA 10 kA

Wy³adowania niezupe³ne przy 24 kV < 5 pC < 5 pC

Napiêcie obni¿one przy:

- stromym udarze pr¹dowym 10 kA, 1/2 µs 69,6 kV 85,6 kV

- udarze ³¹czeniowym 250 A, 30/75 µs 48,9 kV 60,2 kV

- piorunowym udarze pr¹dowym 10kA 8/20 µs 65 kV 80,0 kV

Wymiar L 320 mm 320 mm

Typ Nr referencyjny

CSA 17,5-10 26 357 56

CSA 24-10 26 357 58

Inne warianty dla napiêcia trwa³ej pracy Uc i znamionowego pr¹du wy³adowczego

In na zapytanie

1 Gwintowany ³¹cznik

2 Wk³adka izolacyjna

3 Kapa zakrywaj¹ca

4 Ogranicznik przepiêæ

5 Koñcówka kablowa

uziemienia

Typ Nr referencyjny

ASA 17,5-10 26 359 56

ASA 24-10 26 359 58



ATS

Trójpalczasty zestaw rozga³êziaj¹cy 12/20 (24) kV

28

Zakres dostawy:

3 rury zewnêtrzne

1 trójpalczatka termokurczliwa

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

25

35 - 95

120 - 300

Przekrój
¿y³y roboczej

(mm2)

Nr
referencyjny

ATS do kabli z ¿y³¹ powrotn¹ drutow¹

ATS do kabli specjalnych lub sprê¿yn¹ stykow¹ na ¿yczenie.

21 229 01

21 229 02

21 229 03

ATS u³atwia przej�cie z kabla trój¿y³owego na kabel jedno¿y³owy oraz uszczelnia

zakonczenie kabla. Rury izolacyjne zabezpieczaj¹ ¿y³y i koñce pó³przewodz¹ce

zapewniaj¹c doskona³e dopasowanie z g³owicami i konektorami kablowymi.

25

35 - 95

120 - 300

Przekrój
¿y³y roboczej

(mm2)

Nr
referencyjny

ATS do kabli z ¿y³¹ powrotn¹ ta�mow¹

21 231 12

21 231 13

21 231 14

1 Rury zewnêtrzne (3x1m)

2 Trójpalczatka termokurczliwa

3 Ta�ma przylepna

4 Miedziana ¿y³a powrotna drutowa



Mufa przelotowa na napiêcie 12/20 (24) kV
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JS 24-E

Zakres dostawy:

1 korpus mufy

1 z³¹czka kablowa (na ¿yczenie)

1 rura termokurczliwa

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Mufa przelotowa JS 24-E wykonana z gumy silikonowej jest

przeznaczona do ³¹czenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych dla

napiêcia do 24 kV. Przebadano j¹ wed³ug CENELEC HD 629.1 oraz

VDE 0278 czê�æ 629-1. Uzyska³a pozytywna Ocenê Techniczn¹

Nr IEn-EWP-499/2006 Instytutu Energetyki w Warszawie.

jednoczê�ciowy korpus mufy z zewnêtrznym ekranowaniem

zintegrowany system sterowania pola

ma³e  gabaryty

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t (tak¿e dla z³¹czek DIN do 300 mm2)

- prasowanie z wgniotem

prosty i szybki monta¿

tylko dwie wielko�ci od 95 do 400 mm2

Trój¿y³owa mufa przelotowa

Trój¿y³owa mufa przelotowa typu JS 24-3E dla kabli

opancerzonych lub nie

1 Ta�ma uszczelniaj¹ca

2 Siatka miedziana

3 Z³¹czka ¿y³y powrotnej

4 Rura termokurczliwa

5 Korpus  mufy

6 Z³¹czka ¿y³y roboczej

� do prasowania lub �rubowa

7 Samospajalna ta�ma pó³przewodz¹ca

20 21,3 - 32,6

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny

ze z³¹czk¹

prasowan¹

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

JS 24-E (dla kabli jedno¿y³owych)

Zestaw

podstawowy

bez z³¹czki

Wielko�æ

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400*

500*

27 28,9 - 37,8

26 393 91

26 393 92

* tylko ze specjaln¹ z³¹czk¹ z nkt cables

14 15,0 - 24,3

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny

ze z³¹czk¹

prasowan¹

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

JS 24-3E (dla kabli trój¿y³owych)

Zestaw

podstawowy

bez z³¹czki

Wielko�æ

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400*

20 21,3 - 32,6

26 347 85

26 347 86

* tylko ze specjaln¹ z³¹czk¹ z nkt cables

26 347 88 26 347 81

26 347 89 26 347 82

26 393 51

26 393 52

26 393 53

26 393 54

26 393 55

26 393 56

26 393 57

26 393 58

26 393 59

26 393 60

26 503 61

26 503 61

26 393 01

26 393 02

26 393 03

26 393 04

26 393 05

26 393 06

26 393 07

26 393 08

26 393 09

26 393 10

26 503 11

26 503 12
30 32,4 - 42,8 26 393 92

14 15,0 - 24,3 26 393 90

27 28,9 - 37,8 26 347 87 26 347 90 26 347 83



30

Zakres dostawy:
1 korpus mufy
2 kszta³tki steruj¹ce pole
2 po³ówki kapsu³y stykowej
1 z³¹czka kablowa
¿y³y roboczej
1 rura termokurczliwa
1 instrukcja monta¿owa
materia³y dodatkowe

Mufa reparacyjna AM 20R wykonana z gumy silikonowej jest

przeznaczona do ³¹czenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych dla

napiêæ do 24 kV. Stosuje siê j¹ do naprawy uszkodzonych kabli

gdzie mostkuje ona uszkodzenie do 160 mm. Na ¿yczenie tak¿e jest

dostêpna wersja AM 20 R ze z³¹czk¹ �rubow¹.

Mufa reparacyjna na napiecie 12/20 (24) kV

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny

ze z³¹czk¹ prasowan¹

¿y³a - Al ¿y³a - Cu

AM 20 R

Wielko�æ
kszta³tki

steruj¹cej
pole

5003 17,0 - 24,3

AM 20 R

31 270 31

31 270 32

31 270 33

31 270 34

31 270 35

31 270 36

31 270 37

31 270 38

31 270 39

31 270 71

31 270 72

31 270 73

31 270 74

31 270 75

31 270 76

31 270 77

31 270 78

31 270 79

25

35

50

70

95

120

150

185

240

5005 21,2 - 33,5

1 Pow³oka zewnêtrzna

2 Rura termokurczliwa

3 Z³¹czka ¿y³y powrotnej

4 Linka uziemienia

5 Siatka miedziana

6 Z³¹czka ¿y³y roboczej

7 Po³ówki kapsu³y stykowej

8 Korpus mufy

9 Kszta³tka steruj¹ca pole

Mufa koñcowa na napiêcie 12/20 (24) kV

Odporna na napiêcie mufa z gumy silikonowej do kabli

o izolacji z tworzyw sztucznych do 24 kV:

- oparta na istniej¹cym programie muf tylko z jednym

elementem do monta¿u,

- ma³e wymiary,

- jednoczê�ciowy korpus mufy z zewnêtrznym ekranem,

- wkomponowany system sterowania pola,

- szybki i prosty monta¿.

JF 24

Zakres

przekroju

(mm2)

Korpus mufy - typ

Zakres rozci¹gliwo�ci

(mm)

Numer referencyjny

kompletnej mufy

z z³¹czkami �rubowymi

Wielko�æ 2 / 17,0 - 27,0

Wielko�æ 3 / 21,2 - 32,6

Wielko�æ 2 / 17,0 - 27,0

Wielko�æ 3 / 21,2 - 32,6

95 - 150

185 - 300

35 - 95

95 - 240

26 415 62

26 415 63

26 415 64

26 415 65

Kable o izolacji
z tworzyw sztucznych

do 12 kV
Kable o izolacji

z tworzyw sztucznych
do 24 kV

JF 24



Mufa rozga³ê�na na napiêcie 12/20 (24) kV
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Zakres dostawy:

1 korpus mufy

1 kszta³tka steruj¹ce pole

1 podwójna kszta³tka steruj¹ca pole

2 po³ówki kapsu³y stykowej

1 z³¹czka �rubowa ¿y³ roboczych

1 rura termokurczliwa

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

JB 24

Mufa rozga³ê�na

1 Pow³oka zewnêtrzna

2 Z³¹czka ¿y³y powrotnej

3 Ta�ma uszczelniaj¹ca

4 Kszta³tka steruj¹ca pole

5 Korpus mufy

6 Z³¹czka �rubowa

7 Rura termokurczliwa

8 Podwójna kszta³tka steruj¹ca pole

9 Opaska kablowa

JB 24 jest muf¹ rozga³ê�n¹ wykonan¹ z gumy silikonowej. Zosta³a ona zaprojektowana

do ³¹czenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 24 kV.

nasuwany korpus mufy z zewnêtrzn¹ warstw¹ pó³przewodz¹c¹

wkomponowany system sterowania polem

szybki i ³atwy monta¿

zastosowanie przy monta¿u techniki nasuwanej o szerokim

zakresie przekrojów

³¹czenie ¿y³ roboczych za pomoc¹ techniki �rubowej

o szerokim zakresie przekrojów

53 18,4 - 28,5

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)
Zakres rozci¹gliwo�ci

na izolacji (mm)

JB 24

Kszta³tka steruj¹ca pole

Strona przelotowa

50

70

95

95

120

150

185

240
26 320 77

Wielko�æ

Podwójna kszta³tka

steruj¹ca pole

Strona rozga³êzienia

Wielko�æ/

Zakres rozci¹gliwo�ci

na izolacji (mm)

19 / 19,7 - 28,5

Nr

referencyjny

JB 24

22 / 32,3 - 32,6

53 21,2 - 32,6

26 320 76

2 / 18,2 - 25,9 26 320 16
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JT 24-H

Sucha mufa przej�ciowa na napiêcie 12/20 (24) kV

Zakres dostawy:

3 korpusy mufy

3 kszta³tki steruj¹ce pole

1 palczatka

1 rura termokurczliwa

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

JT 24 jest muf¹ przejoeciow¹ w technologii suchej, której korpus mufy zosta³

wykonany z gumy silikonowej. Zosta³a ona zaprojektowana jako przej�cie z kabla

o izolacji papierowej do kabla jedno¿y³owego o izolacji z tworzyw sztucznych do

24 kV. Dla przej�cia z kabla jedno¿y³owego o izolacji z tworzyw sztucznych na

kabel typu H stosuje siê mufê typu JT 24-H, a na kabel z potrójn¹ pow³okê o³owian¹

stosuje siê mufê typu JT 24-SL. Mufa przej�ciowa JT 24-H uzyska³a pozytywn¹

Ocenê Techniczn¹ nr IEn-EWP-502/2006 Instytutu Energetyki w Warszawie.

mufa dwuczê�ciowa z zewnêtrznym ekranowaniem

wkomponowany system sterowania polem

ma³e wymiary

szybki i ³atwy monta¿

po³¹czenie ¿y³ roboczych z³¹czk¹ �rubow¹ o szerokim zakresie przekrojów

lub w technice prasowanej

1 Ta�ma samospajalna izolacyjna

2 Zacisk sprê¿ynowy

3 Rura termokurczliwa 130/36 - 650 mm

4 Palczatka

5 Plecionka miedziana

6 Kszta³tka steruj¹ca pole

7 Ta�ma z w³ókna szklanego

8 Korpus mufy

9 Ta�ma uszczelniaj¹ca, zielona

10 Z³¹czka �rubowa

11 Rura termokurczliwa 160/50 - 750 mm

12 Zestaw uszczelniaj¹cy

13 Opaska kablowa

JT 24-H dla kabli typu  H

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Korpus

    izolacji

¿y³y

(mm)

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Kabel o izolacji
papierowej

Kabel o izolacji
z tworzyw sztucznych

Z³¹czka kablowa
�rubowa - typ
nr referencyjny

Zestaw
uszczelniaj¹cy

Nr referencyjny

Numer
referencyjny
kompletnej

mufy z z³¹czkami
�rubowymi

Zalecony zakres stosowania
przekrój (mm2)

Kabel o izolacji
papierowej

Kabel o izolacji
z tworzyw
sztucznych

16 - 70

16 - 70

95 - 240

16 - 70

Gr.  2

17,0 - 27,0

Gr.  2

17,0 - 27,0

Gr.  3

21,2 - 34,6

Gr.  2

17.0 - 27.0

25 - 240

95 - 300

95 - 300

95 - 300

Typ 23

17,0 - 32,6

Typ 03

21.2 - 34.6

Typ 03

21,2 - 34,6

Typ 03

21.2 - 34.6

M 16 - 95

31 510 65

M 70 - 240

31 510 38

M 70 - 240

31 510 38

M 95-240 / 16-70

31 510 76

25-50 mm2/50-95 mm2

26 094 51 / 26 094 52

95 - 240 mm2

26 049 54

95 - 240 mm2

26 049 54

95 - 240 mm2

26 049 54

26  412  09

26  412  10

26  412  12

26  412  13

16 - 70

70

95 - 240

16 - 70

25 - 95

95 - 240

95 - 240

95 - 240



Z³¹cze kablowe �rednich napiêæ typu ZKSN-G
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ZKSN-G

G³owice wtykowe CB 24-630 i CC 24-630:

Kompaktowe wymiary monta¿owe

£atwy i szybki monta¿

Ekranowanie przez zewnêtrzn¹ warstwê pó³przewodz¹c¹

Bezpieczeñstwo obs³ugi dziêki warstwie dotykalnej

Zintegrowany system sterowania polem

Tylko dwa warianty dla ca³ego obszaru zastosowañ

Ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t

- prasowanie z wgniotem

Próba napiêciowa pow³oki bez demonta¿u g³owic

Pojemno�ciowy punkt pomiarowy

Dane techniczne g³owic wtykowych typu CB 24-630 i CC 24-630 zamieszczono na

stronie 24 i 25.

P
E

N

P
E

N

G³owica wtykowa  CB 24-630 z dwiema
g³owicami  sprzêgaj¹cymi CC 24-630

G³owica wtykowa CB 24-630 z dwiema
g³owicami sprzêgaj¹cymi CC 24-630 oraz
z ogranicznikiem przepiêæ CSA 24-5

EAS+CB+CC+CC

EAS+CB+CC+CC+CSA

Rys. 1

Rys. 2

39013
110 100 100

80

245

490

80

13
110 100 100 100

Ma³ogabarytowe, prefabrykowane z³¹cze �redniego napiêcia typu

ZKSN-G wykonane  jest w monolitycznej obudowie betonowej ze

zdejmowalnym dachem i trzema �cianami przeciwpo¿arowymi, z

obs³ug¹ od zewn¹trz. Przystosowane jest do instalowania w sieci

elektroenergetycznej o napiêciu 15 kV lub 20 kV.

Z³¹cze wyposa¿one jest w g³owice konektorowe zmontowane w uk³adzie

 CB 24-630 + CC 24-630 + CC 24-630. Mo¿liwe jest tak¿e pod³¹czenie

dodatkowo ogranicznika przepiêæ typu  CSA. Obudowê  przebadano

w Instytucie Energetyki w Warszawie i otrzyma³a Atest Nr 735/2005.

Zestaw g³owic konektorowych typu  CB + CC + CC  uzyska³ pozytywn¹

 Ocenê Techniczn¹   Nr  IEn - EWP - 490 / 2005 Instytutu Energetyki

w Warszawie.



Z³¹cze kablowe �rednich napiêæ typu ZKSN-G
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Wymiary budynku z³¹cza ZKSN-G

materia³y:
- budynek ¿elbet (B35)
- dach ¿elbet (B45)
- stolarka aluminium

budynek z³¹cza

dach z³¹cza

drzwi obs³ugowe

zacisk kontrolny uziemienia

boczny przepust kablowy (do wykucia)

p³yty maskuj¹ce

1

2

3

4 4

6

4

5

1

2

3

4

5

6

ZKSN-G

Budynek z³¹cza kablowego ZKSN-G

ZKSN-G
szeroko�æ budynku 1000 mm
g³êboko�æ budynku 650 mm
wysoko�æ budynku nad ziemi¹ 1400 mm
g³êboko�æ posadowienia 800 mm
stopieñ ochrony IP 43
ciê¿ar budynku 1600 kg
powierzchnia zabudowy 0,65 m2



Wymagania testów
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Wymagania testów zgodnie z CENELEC HD 629.S1+A1 i VDE 0278 � cz. 629.1

18/30 (36) kV

Test Napiêcie pomiaru Uo/U (Um)kVNapiêcie testu

Wilgotno�æ i mg³a solna

Wy³adowania niezupe³ne

Cykl termiczny i AC 15 min i 500 h

AC 5 min

DC 15 min

Napiêcie udarowe ± 10 x

22,5 kV

36 kV

45 kV

81 kV

108 kV

170 kV

1,25 Uo

2 Uo

2,5 Uo

4,5 Uo

6 Uo

Bez przebicia czy przeskoku

Nie wiêcej ni¿ 3 zap³ony

Bez widocznych uszkodzeñ

Wy³adowania niezupe³ne:

max. 10pC: XLPE

max. 20pC: PCV

Bez przebicia czy przeskoku

Bez przebicia czy przeskoku

Bez przebicia czy przeskoku

Bez przebicia czy przeskoku

18/30(36) Wymagania



Zakres dostawy:

3 g³owice,

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (do wyboru),

3 koñcówki kablowe do ¿y³y powrotnej,

1 instrukcjê monta¿ow¹,

materia³y dodatkowe.

TI 36

Dodatkowe wykonania

TI 36 CA

G³owica wnêtrzowa TI 36 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona jest do pod³¹czenia

kabli do 36 kV o izolacji z tworzyw sztucznych do rozdzielnic o izolacji powietrznej oraz

transformatorów. Przebadano j¹ wed³ug CENELEC HD 629.1 i VDE 0278 czê�æ 629-1. Dla

przekrojów ¿y³y od  300 do 400 mm2 mo¿na zastosowaæ g³owicê wnêtrzow¹ typu TI 36 CA.

prosty i szybki monta¿

jednoczê�ciowy, wkomponowany pojemno�ciowy system

sterowania pola

bardzo ma³e gabaryty

d³u¿szy tor wy³adowania pe³znego dziêki optymalizacji daszków

oraz u³o¿enia drutów ¿y³y powrotnej

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t

- prasowanie z wgniotem

tylko dwie wielko�ci g³owic dla przekrojów do 240 mm2

95

120

150

185

240

5 21,2 - 34,6

90

26 392 9212,5
26 392 55

26 392 56

26 392 67

26 392 68

26 392 69

26 392 05

26 392 06

26 392 17

26 392 18

26 392 19

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

D

(mm)

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TI 36

Wymiar

d

(mm)

L1

(mm)

max.
330

G³owica wnêtrzowa na napiêcie 18/30 (36) kV

36

1727 28,9 - 43,0 26 392 93
max.
375

50-70 mm2 na zapytanie

1 Koñcówka kablowa

2 G³owica

3 Koñcówka kablowa

uziemienia

* (= AV 30 E + kapa os³onowa)

240

300

400 90

17

26 447 59

26 447 60

26 447 61

31 808 62

+31 341 11

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TI 36 CA

27 28,9 - 43,0

17(Al)

21(Cu)

D

(mm)

Wymiar

d

(mm)

L1

(mm)

max.
485

26 447 09

26 447 10

26 447 11

31 808 12

+31 341 11
500*



G³owica napowietrzna na napiêcie 18/30 (36) kV
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TO 36

Zakres dostawy:

3 g³owice

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (na ¿yczenie)

3 koñcówki kablowe do ¿y³y powrotnej

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Dodatkowe wykonania

TO 36 CA

1 Koñcówka kablowa

2 G³owica

3 Ta�ma uszczelniaj¹ca

4 Koñcówka kablowa

uziemienia

G³owica napowietrzna TO 36 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona jest do pod³¹czenia

kabli do 36 kV o izolacji z tworzyw sztucznych do wyprowadzenia kabla na s³up oraz

zewnêtrznych urz¹dzeñ elektroenergetycznych. Przebadano j¹ wed³ug CENELEC HD 629.1

i VDE 0278 czê�æ 629-1. Dla przekrojów ¿y³y od 300 do 500 mm2 nale¿y zastosowaæ g³owicê

napowietrzn¹ typu TO 36 CA.

prosty i szybki monta¿

jednoczê�ciowy, wkomponowany pojemno�ciowy system

sterowania pola

ma³e gabaryty

d³u¿szy tor wy³adowania pe³znego, du¿e suche obszary

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t

- prasowanie z wgniotem

tylko dwie wielko�ci g³owicy dla przekrojów do 240 mm2

*(AVF 30 SEA wielk. 13)

240

300

400 156

17

26 445 59

26 445 60

26 445 61

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TO 36 CA

27 28,9 - 43,0

17(Al)

21(Cu)

D

(mm)

Wymiar

d

(mm)

L1

(mm)

max.
485

26 445 09

26 445 10

26 445 11

500* 13 41,4 - 48,2 31 669 62 31 669 12

50

70

95

120

150

185

240

20 21,2 - 34,6

156

26 446 92
12,5

26 446 53

26 446 54

26 446 55

26 446 56

26 446 57

26 446 58

26 446 59

26 446 03

26 446 04

26 446 05

26 446 06

26 446 07

26 446 08

26 446 09

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Wielko�æ Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

D

(mm)

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

TO 36

Wymiar

d

(mm)

L1

(mm)

17
27 28,9 - 43,0 26 446 93

max.
390



G³owica k¹towa konektorowa  - 630 A na napiêcie 18/30 (36) kV
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Zakres dostawy:

3 g³owice konektorowe

3 kszta³tki steruj¹ce pole

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (na ¿yczenie)

3 koñcówki kablowe do uziemienia

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

CB 36-630

G³owica k¹towa konektorowa CB 36-630 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona

jest do pod³¹czenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 36 kV do rozdzielnic oraz

transformatorów zakoñczonych izolatorem przepustowym typu C (630 A) wykonanym

zgodnie  z normami EN 50180, EN 50181 i DIN 47636. Przebadano j¹ wed³ug

CENELEC HD 629.1 i VDE 0278 czê�æ 629-1.

pasuje do wszystkich rozdzielnic

prosty i szybki monta¿

ekranowana przez zewnêtrzn¹ warstwê pó³przewodz¹c¹

zintegrowany system sterowania polem

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t

- prasowanie z wgniotem

próba  napiêciowa pow³oki bez demonta¿u g³owic

pojemno�ciowy punkt pomiarowy

Typ 5003 17,0 - 24,3

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

CB 36-630

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

Typ 5027 28,9 - 40,0

26 331 91

26 331 93

26 331 51

26 331 52

26 331 53

26 331 54

26 331 55

26 331 56

26 331 57

26 331 58

26 331 59

26 331 60

26 331 01

26 331 02

26 331 03

26 331 04

26 331 05

26 331 06

26 331 07

26 331 08

26 331 09

26 331 10

31 34,0 - 45,6

CB 36-630 (1250)

400

500

630

26 381 96
26 381 61

26 381 62

26 382 63

26 381 11

26 381 12

26 382 13

Inne wykonania

CB 36-630 (1250)

Typ 5005 21,2 - 33,5 26 331 92

Na ¿yczenie dostêpne s¹ ograniczniki przepiêæ do g³owic CB 36-630.

37 39,0 - 51,0 26 381 97

1 Wk³adka izolacyjna

2 Kapa pokrywaj¹ca

3 Koñcówka kablowa

4 Korpus g³owicy

5 Kszta³tka steruj¹ca pole

6 Ta�ma uszczelniaj¹ca

7 Koñcówka kablowa

uziemienia

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole



G³owica sprzêgaj¹ca - 630 A na napiêcie 18/30 (36) kV
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CC 36-630

Zakres dostawy:

3 g³owice sprzêgaj¹ce

3 kszta³tki steruj¹ce pole

3 koñcówki kablowe do ¿y³y

roboczej (na ¿yczenie)

3 koñcówki kablowe

do uziemienia

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

G³owica sprzêgaj¹ca CC 36-630 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona jest do

pod³¹czenia dodatkowego kabla do g³owicy k¹towej konektorowej typu CB 36-630.

ma³e gabaryty - przystosowana do ma³ych przestrzeni

prosty i szybki monta¿

ekranowana przez zewnêtrzn¹ warstwê pó³przewodz¹c¹

zintegrowany system sterowania polem

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t

- prasowanie z wgniotem

próba napiêciowa pow³oki bez demonta¿u g³owic

pojemno�ciowy punkt pomiarowy

Inne wykonania

CC 36-630 (1250)

1 Wk³adka izolacyjna

2 Kapa zakrywaj¹ca

3 Koñcówka kablowa

4 Korpus g³owicy

5 Kszta³tka steruj¹ca pole

6 Ta�ma uszczelniaj¹ca

7 Koñcówka kablowa
uziemienia

Typ 5003 17,0 - 24,3

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

CC 36-630 do pod³¹czenia do CB 36-630

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

Typ 5027 28,9 - 40,0

26 332 91

26 332 93

26 332 51

26 332 52

26 332 53

26 332 54

26 332 55

26 332 56

26 332 57

26 332 58

26 332 59

26 332 60

26 332 01

26 332 02

26 332 03

26 332 04

26 332 05

26 332 06

26 332 07

26 332 08

26 332 09

26 332 10

Typ 5005 21,2 - 33,5 26 332 92

31 34,0 - 45,6

CC 36-630 (1250) do pod³¹czenia do CB 36-630 (1250)

400

500

630

26 384 96
26 384 61

26 384 62

26 385 63

26 384 11

26 384 12

26 385 13

CC 36-630 do pod³¹czenia do CB 36-630 (1250) na zapytanie

37 39,0 - 51,0 26 384 97

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny
z koñcówkami

prasowanymi

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

Zestaw
podstawowy

bez koñcówek
kablowych

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole



G³owica k¹towa konektorowa - 400 A na napiêcie 18/30 (36) kV
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Zakres dostawy:

3 g³owice konektorowe

3 kszta³tki steruj¹ce pole

3 koñcówki kablowe do ¿y³y roboczej (na ¿yczenie)

3 koñcówki kablowe do uziemienia

3 ¿y³y uziemiaj¹ce

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

CB 36-400

G³owica k¹towa konektorowa CB 36-400 wykonana z gumy silikonowej przeznaczona

jest do pod³¹czenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do 36 kV do rozdzielnic oraz

transformatorów zakoñczonych izolatorem przepustowym typu B (400 A) wykonanym

zgodnie  z normami EN 50180, EN 50181 i DIN 47636. Przebadano j¹ wed³ug CENELEC

HD 629.1 i VDE 0278 czê�æ 629-1.

prosty i szybki monta¿

ekranowana przez zewnêtrzn¹ warstwê pó³przewodz¹c¹

zintegrowany system sterowania polem

tylko dwie wielko�ci od 25 do 300 mm2

mo¿liwe ró¿ne techniki ³¹czenia

- technika �rubowa

- prasowanie na sze�ciok¹t

- prasowanie z wgniotem

pojemno�ciowy punkt pomiarowy

Typ 5003 17,0 - 24,3

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

CB 36-400

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

pole

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

Typ 5027 28,9 - 40,0

26 456 91

26 456 93

Typ 5005 21,2 - 33,5 26 456 92

Nr referencyjny

Zestaw podstawowy

bez koñcówek

kablowych

Koñcówki prasowane patrz str. 52

1 Wk³adka izolacyjna

2 Kapa pokrywaj¹ca

3 Koñcówka kablowa

4 Korpus g³owicy

5 Kszta³tka steruj¹ca pole

6 Ta�ma uszczelniaj¹ca

7 Koñcówka kablowa

uziemienia



CSA 36 jest ogranicznikiem przepiêæ wykonanym na bazie tlenków metali

z korpusem z gumy silikonowej w technice wtykowej. Chroni on sieci �redniego

napiêcia (np. transformatory, rozdzielnice, sieci kablowe). Przychodz¹ca fala

przepiêciowa jest ograniczana oraz unika siê wzrostu napiêcia spowodowanego

odbiciem fali. Minimalna ca³kowita d³ugo�æ jest osi¹gniêta przez bezpo�rednie

pod³¹czenie ogranicznika do g³owicy konektorowej CB 36-630 lub sprzêgajacej

CC 36-630.

bardzo ma³a g³êboko�æ monta¿u

szybki i ³atwy monta¿

wkomponowany system sterowania pola

pojemno�ciowy punkt pomiarowy

Inne warianty dla napiêcia trwa³ej pracy Uc i znamio-

nowego pr¹du wy³adowczego In na zapytanie

1 Gwintowany ³¹cznik

2 Wk³adka izolacyjna

3 Kapa zakrywaj¹ca

4 Ogranicznik przepiêæ

5 Koñcówka kablowa uziemienia

Zakres dostawy:

3 ograniczniki przepiêæ

3 gwintowane ³¹czniki

3 ¿y³y uziemiaj¹ce (prefabrykowane)

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Ograniczniki przepiêæ na napiêcie 18/30 (36) kV

41

CSA 36-10

Typ

Napiêcie trwa³ej pracy Uc

Napiêcie znamionowe Ur

Znamionowy pr¹d wy³adowczy In

Wy³adowania niezupe³ne przy 1,05 x Uc

Napiêcie obni¿one przy:

- stromym udarze pr¹dowym 10 kA, 1/20 µs

- udarze ³¹czeniowym 125 A, 30/60 µs

- piorunowym udarze pr¹dowym 10 kA, 8/20 µs

Wymiar L

CSA 36-10

36 kV

45 kV

10 kA

< 5 pC

128 kA

85,5 kV

120 kV

450 mm

Typ

CSA 36-10

Nr referencyjny

26 569 54



ATS

Trójpalczasty zestaw rozga³êziaj¹cy 18/30 (36) kV

42

Zakres dostawy:

3 rury zewnêtrzne

1 trójpalczatka termokurczliwa

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

25 - 35

50 - 300

Przekrój
¿y³y roboczej

(mm2)

Nr
referencyjny

ATS do kabli z ¿y³¹ powrotn¹ drutow¹

ATS do kabli specjalnych lub sprê¿yn¹ stykow¹ na ¿yczenie.

21 229 02

21 229 03

ATS u³atwia przej�cie z kabla trój¿y³owego na kabel jedno¿y³owy oraz uszczelnia

zakonczenie kabla. Rury izolacyjne zabezpieczaj¹ ¿y³y i koñce pó³przewodz¹ce

zapewniaj¹c doskona³e dopasowanie z g³owicami i konektorami kablowymi.

25 - 35

50 - 300

Przekrój
¿y³y roboczej

(mm2)

Nr
referencyjny

ATS do kabli z ¿y³¹ powrotn¹ ta�mow¹

21 231 13

21 231 14

1 Rury zewnêtrzne (3x1m)

2 Trójpalczatka termokurczliwa

3 Ta�ma przylepna

4 Miedziana ¿y³a powrotna drutowa



Mufa przelotowa na napiêcie 18/30 (36) kV
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JS 36-E

Zakres dostawy:

1 korpus mufy

1 z³¹czka kablowa ¿y³y roboczej (do wyboru)

1 rura termokurczliwa

1 instrukcja monta¿owa

materia³y dodatkowe

Mufa przelotowa JS 36-E wykonana z gumy silikonowej jest przeznaczona do

³¹czenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych dla napiêæ do 36 kV. Stosuje siê j¹

do du¿ych  przekrojów do 800 mm2.

Na ¿yczenie dostepna jest tak¿e z³¹czka �rubowa do ¿y³y roboczej.

30

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny

ze z³¹czk¹

prasowan¹

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

JSE 36-E

Wielko�æ

240

300

400

400

500

630

800 AI. RE

39,9 - 49,5

26 503 59

26 503 60

26 503 61

32,4 - 42,8

36

1 Pow³oka zewnêtrzna

2 Ta�ma przylepna

3 Druty ¿y³y powrotnej

4 Z³¹czka ¿y³y powrotnej

5 Rura termokurczliwa

6 Z³¹czka prasowana

7 Korpus mufy

8 Ta�mauszczelniajaca

5005

60

61

63

Przekrój

¿y³y

roboczej

(mm2)

Zakres

rozci¹gliwo�ci

na izolacji

(mm)

Nr referencyjny

ze z³¹czk¹

prasowan¹

¿y³a - Al       ¿y³a - Cu

AM 30

Wielko�æ

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

35,9 - 42,8

31 454 63

31 454 64

31 454 65

31 454 66

31 454 67

31 021 38

31 021 39

31 021 40

31 021 41

31 021 42

21,2 - 33,6

62

30,9 - 37,8

33,9 - 39.6

41,4 - 48,2

31 454 83

31 454 84

31 454 85

31 454 86

31 454 87

31 021 88

31 021 89

31 021 90

31 021 91

31 021 92

630 mm2 na zapytanie

Nr. ref. ze
z³¹czk¹

�rubow¹

26 503 09

26 503 10

26 503 11
Nr. ref. ze

zestaw
podstawowy

26 505 81
26 505 92

Dostepna jest tak¿e starsza wersja mufy typu AM 30.



CPI 2

G³owica konektorowa o sto¿ku wewnêtrznym do 42 kV
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CPI 2 jest ekranowan¹ g³owic¹ konektorow¹ o sto¿ku wewnêtrznym z gumy silikonowej

do pod³¹czen kabli do rozdzielnicy i transformatorów do 42 kV z izolatorem przepustowym

wielko�ci 2 zgodnie z EN 50180/50181.

� jedna wielko�æ g³owicy od 25 do 300 mm2

� monta¿ bez specjalnych narzêdzi

� szybki i prosty monta¿

� bardzo ma³e gabaryty

� nie wymaga konserwacji i obs³ugi

� g³owica wykonana ze specjalnie zaprojektowanej gumy silikonowej

- wysoka elastyczno�æ

- odporno�æ na warunki atmosferyczne i starzenie

- niepalna, bez halogenu

� w pe³ni ekranowana przez zespolon¹ zewnêtrzn¹ warstwê pó³przewodz¹c¹ silikonu

� wkomponowany system sterowania pola

� maksymalnie 4 wielko�ci kszta³tki steruj¹cej pole dla szerokiego zakresu po³¹czen

� �rubowa koncówka kablowa o szerokim zakresie przekrojów z blaszkami stykowymi

� próba napiêciowa pow³oki mo¿liwa bez demonta¿u g³owicy

1 Izolator przepustowy

2 Korpus g³owicy

3 Kszta³tka steruj¹ca pole

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

5002

5003

5005

5027

Zakres

rozci¹gliwo�ci

(mm)

Przekrój

6/10 (12) kV

(mm2)

Przekrój

8.7/15 (17,5) kV

(mm2)

Przekrój

12/20 (24) kV

(mm2)

Przekrój

18 / 30 (36) kV

(mm2)

12,7 - 19,2

17,0 - 24,3

21,2 - 33,6

28,9 - 40,0/44,0*

25 - 70

95 - 150

185 - 300

-

25 - 50

70 - 95

120 - 240

300

-

25 - 70

95 - 240

300

-

25 - 35

50 - 120

150 - 300

*tylko dla kabli trój¿y³owych

Dane techniczne

Maksymalne napiêcie robocze 42 kV

Znamionowy pr¹d ci¹g³y 800 A

Wy³adowania niezupe³ne przy 2 Uo < 5pC

Wytrzyma³o�æ na napiêcie AC, 5 min. 117 kV

Wytrzyma³o�æ na napiêcie DC, 15 min. 125 kV

Wytrzyma³o�æ na napiêcie udarowe 200 kV

�rednica na izolacji ¿y³y roboczej 12,7 - 40,0/44,0* mm

Przekrój 25 - 300 mm2

Cieplny pr¹d zwarciowy 1 sek. 33 kA, 185 mm2 Cu

3 sek. 40 kA, 300 mm2 Cu

Dynamiczny pr¹d zwarciowy 100 kA, 300 mm2 Cu

AC - napiêcie zmienne DC - napiêcie sta³e



G³owica konektorowa o sto¿ku wewnêtrznym do 42 kV
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CPI 3

CPI 3 jest ekranowan¹ g³owic¹ konektorow¹ o sto¿ku wewnêtrznym z gumy silikonowej

do pod³¹czen kabli do rozdzielnicy i transformatorów do 42 kV z izolatorem przepustowym

wielko�ci 3 zgodnie z EN 50180/50181.

� jedna wielko�æ g³owicy od 50 do 630 mm2

� monta¿ bez specjalnych narzêdzi

� szybki i prosty monta¿

� bardzo ma³e gabaryty

� nie wymaga konserwacji i obs³ugi

� g³owica wykonana ze specjalnie zaprojektowanej gumy silikonowej

- wysoka elastyczno�æ

- odporno�æ na warunki atmosferyczne i starzenie

- niepalna, bez halogenu

� w pe³ni ekranowana przez zespolon¹ zewnêtrzn¹ warstwê pó³przewodz¹c¹ silikonu

� wkomponowany system sterowania pola

� maksymalnie 4 wielko�ci kszta³tki steruj¹cej pole dla szerokiego zakresu po³¹czeñ

� �rubowa koñcówka kablowa o szerokim zakresie przekrojów z blaszkami stykowymi

� próba napiêciowa pow³oki mo¿liwa bez demonta¿u g³owicy

Dane techniczne

Maksymalne napiêcie robocze 42 kV

Znamionowy pr¹d ci¹g³y 1250 A

Wy³adowania niezupe³ne przy 2 Uo < 5pC

Wytrzyma³o�æ na napiêcie AC, 5 min. 117 kV

Wytrzyma³o�æ na napiêcie DC, 15 min. 125 kV

Wytrzyma³o�æ na napiêcie udarowe 200 kV

�rednica na izolacji ¿y³y roboczej 21,2 - 51,0 mm

Przekrój 50 - 630 mm2

AC - napiêcie zmienne DC - napiêcie sta³e

Wielko�æ

kszta³tki

steruj¹cej

20

27

31

37

Zakres

rozci¹gliwo�ci

(mm)

Przekrój

6/10 (12) kV

(mm2)

Przekrój

8.7/15 (17,5) kV

(mm2)

Przekrój

12/20 (24) kV

(mm2)

Przekrój

18 / 30 (36) kV

(mm2)

21,2 - 33,6

28,9 - 36,4/37,8*

34,0 - 45,6

39,1 - 51,0

185 - 400

400 - 500

630

-

120 - 300

300 - 500

500 - 630

-

95 - 240

300 - 400

500 - 630

-

50 - 150

150 - 240

300 - 500

630

*tylko dla kabli trój¿y³owych

1 Izolator przepustowy

2 Korpus g³owicy

3 Kszta³tka steruj¹ca pole



SPI

Ogranicznik przepiêæ
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SPI jest ekranowanym ogranicznikiem przepiêæ z tlenków metali

z przy³¹czeniem wtykowym o sto¿ku wewnêtrznym zgodnie z EN

50180/50181. Ogranicznik przepiêæ jest stosowany do ochrony

sieci �rednich napiêæ np. do transformatorów, rozdzielnic i kabli.

Przychodz¹ce fale przepiêciowe oraz podwy¿szenie napiêcia s¹

ograniczane poprzez odbicie. Dla takiego ogranicznika przepiêæ

s¹ wa¿ne badania typu zgodnie z IEC 60099-4.

� bardzo ma³e gabaryty

� szybki i ³atwy monta¿

� monta¿ bez specjalnych narzêdzi

� w pe³ni ekranowany zespolon¹ pó³przewodz¹c¹ warstw¹ zewnêtrzn¹ silikonu

� wyprodukowany ze specjalnie zaprojektowanej gumy silikonowej

- wysoka elastyczno�æ

- odporno�æ na warunki atmosferyczne i starzenie

- niepalna bez halogenu

Ogranicznik przepiêæ Uc=24 kV Uc=42 kV

Ur=30 kV Ur=52.5 kv

Napiêcie udarowe 1,2/50µs 125 kV 200 kV

Napiêcie zmienne 60 kV 95 kV

Wymiar L 340 mm 460 mm

1 Izolator przepustowy

2 Korpus ogranicznika

3 Ogranicznik

Dane techniczne:

SPI 2 24-5 SPI 3 42-10

Napiêcie trwa³ej pracy Uc 24 kV 42 kV

Napiêcie znamionowe Ur 30 kV 52,5 kV

Znamionowy pr¹d wy³adowczy 5 kA 10 kA

Wy³adowania niezupe³ne przy 1.05xUc < 5 pC < 5 pC

Napiêcie obni¿one przy:

- Udar pr¹dowy d³ugotrwa³y 125 A, 30/60 µs 60,6 kV 99,4 kV

- Udar pr¹dowy piorunowy 5/10 kA, 8/20 µs 79,7 kV 140 kV

Udar pr¹dowy d³ugotrwa³y 150 A 325 A

Udar wysokopr¹dowy 65 kA 100 kA



Wtyczka koñcowa do 52 kV
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FPI

FPI jest wtyczk¹ koncow¹ do izolatora przepustowego zgodnie z EN 50180/50181.

� wtyczka koncowa kompletna z metalowym pier�cieniem

� monta¿ bez specjalnych narzêdzi

� wkomponowany system sterowania pola

� szybki i ³atwy monta¿

1 Izolator przepustowy

2 Wtyczka koñcowa

Dane techniczne FPI:

Izolator przepustowy Wielko�æ 2 Wielko�æ 3

Maksymalne napiêcie pracy 42 kV 52 kV

Wytrzyma³o�æ na napiêcie AC, 5 min. 117 kV 124 kV

Wytrzyma³o�æ na napiêcie DC, 15 min. 125 kV 156 kV

Wytrzyma³o�æ na napiêcie udarowe 200kV 250 kV

AC - napiêcie zmienne DC - napiêcie sta³e



Akcesoria do konektorów kablowych
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Adapter testowy typu PAK 630 M12 (L = 310 mm)

do CB+CC 12+24+36-630 Nr ref. 31 050 12

tak¿e AB i AC

do CB+CC 36-630(1250) typu PAK 630 M16 (L=460 mm)

Nr ref. 31 050 39

Inne akcesoria na zapytanie

Adapter uziemienia E 250

dla EASW 20/250 Nr referencyjny:

Kulka Ø = 20   31 050 44

Kulka Ø = 25   31 050 45

(1 zestaw = 3 szt.)

Adapter uziemienia dla E 20

CB+CC 12+24+36-630 Nr referencyjny:

tak¿e AB i AC Kulka Ø = 20   31 050 13

Kulka Ø = 25   31 050 10

(1 zestaw = 3 szt.)

Czepek zakrywaj¹cy dla CBC 36-630

izolatorów przepustowych Nr ref. 31 800 07

typu C

do 36 kV wg. EN 50181 (1 zestaw = 3 szt.)

typu C

do 42 kV CBC 40,5 - 630

Nr ref. 31 800 08

(1 zestaw = 3 szt.)

Wtyczka g³owicowa EAS 630

dla CB i AB Nr ref. 31 700 42

(1 zestaw = 3 szt.)

Wtyczka ³¹cz¹ca CP 630-C do CB 24+36-630

dla CB i AB Nr ref. 31 700 70 (M12)

CP-630-A do AB 24-630

Nr ref. 31 700 90 (M12)

CP 630-M16 do CB 36-630(1250)

Nr ref. 31 700 50 (M16)

Adapter uziemienia Nr referencyjny:

dla CE 24 - 250 Kulka Ø = 20   31 050 55

Kulka Ø = 25   31 050 56



Akcesoria
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Materia³y monta¿owe

Specjalny lut Al.

Sznur do wi¹zania

Ta�ma uszczelniaj¹ca, zielona

Ta�ma EFGELIT

Ta�ma EFGELIT

Drut stalowy

P³ótno �cierne elektr., br¹zowe

P³ótno �cierne elektr., br¹zowe

P³ótno �cierne elektr., br¹zowe

Koñcówka kablowa uziemienia

Koñcówka kablowa uziemienia

Koñcówka kablowa uziemienia

Koñcówka kablowa uziemienia

Ta�ma wyrównuj¹ca pole

Ta�ma wyrównuj¹ca pole, w¹ska

P³aska skrêtka (pleciona rura)

P³aska skrêtka (pleciona rura)

P³aska skrêtka (pleciona rura)

Izolacyjna ta�ma tkaninowa

Ta�ma izolacyjna, samospajalna

Ta�ma izolacyjna, samospajalna

Opaska kablowa, ma³a

Opaska kablowa, du¿a

P³ytka stykowa

Ochronna pasta stykowa

Drut miedziany, ocynowany

Miedziana siateczka, go³a

Miedziana siateczka, go³a

Miedziana siateczka, ocynowana

Miedziana siateczka, ocynowana

Miedziana siateczka, ocynowana

Miedziana siateczka, ocynowana

Ta�ma pó³przewodz¹ca, samospajalna

Ta�ma pó³przewodz¹ca, samospajalna

Ta�ma pó³przewodz¹ca

Lakier pó³przewodz¹cy

Cyna lutownicza do plomb

Cyna lutownicza

Mastik

Pasta monta¿owa

Pasta monta¿owa

Pasta monta¿owa

Ta�ma przylepna PCV, bia³a

Zacisk sprê¿ynowy

Zacisk sprê¿ynowy

Zacisk sprê¿ynowy

Zacisk sprê¿ynowy

Torebka ochronna jako pomoc przy monta¿u

Torebka ochronna jako pomoc przy monta¿u

Rura ochronna jako pomoc przy monta¿u

Posrebrzany sznurek, suchy

Posrebrzany sznurek, suchy

-

18/2krotnie

15x2 mm

20x0,2 mm

40x0,2 mm

1 mm Ø

40 mm szerokie, wielko�æ ziarna 80

40 mm szerokie, wielko�æ ziarna 180

40 mm szerokie, wielko�æ ziarna 400

16 mm2

25 mm2

35 mm2

16+25 mm2

200 mm x 20 mm 1 mm

16 mm2, ocynowana

25 mm2, ocynowana

35 mm2, ocynowana

szeroka 15 mm

19x0,75 mm

19x0,75 mm

4,8x204 mm

12x510 mm

Ø 1,5 mm

szeroka 25 mm

szeroka 25 mm

szeroka 25 mm

szeroka 25 mm

szeroka 25 mm

szeroka 45 mm

18x0,75 mm

18x0,75 mm

15x0,2 mm

35/65

60/40

tubka, czarny opis

tubka, czarny opis

tubka, zielony opis

20x0,15 mm

Ø wewn. = 44 mm,szeroko�æ = 20 mm

Ø wewn. = 30 mm,szeroko�æ = 25 mm

Ø wewn. = 23 mm,szeroko�æ = 16 mm

Ø wewn. = 16 mm,szeroko�æ = 16 mm

160 x 70 mm

90 x 70 mm

d³ugo�æ 400 mm

2 mm Ø

2 mm Ø

sztabka 250 g

rolka 10 m

rolka 0,5 m

rolka 7,5 m

rolka 7,5 m

rolka 20 m

rolka 3 m

rolka 3 m

rolka 3 m

1

1

1

1 sztabka

1 sztabka

160 g/m

220 g/m

312 g/m

rolka 5 m

rolka 9 m

rolka 4,5 m

1

1

tubka (ok. 15g)

rolka 15 m

rolka 10 m

rolka 15 m

rolka 3x2,5 m

rolka 3x5 m

rolka 3x7 m

rolka 3 m

rolka 4,5 m

rolka 0,5 m

rolka 8 m

buteleczka 10ml

sztabki

sztabki

5 g

40 g

60 g

40 g

rolka 10 m

1

1

1

rolka 200 g

2 m

kg

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt. 3+3

szt.

szt.

kg

kg

kg

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

rolki

rolki

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

kg

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

10 066 04

17 370 01

22 025 01

21 475 01

21 475 02

21 442 03

10 136 09

10 136 06

10 136 07

21 595 72

21 595 73

21 595 74

21 740 54

21 457 03

21 475 11

10 180 10

10 180 11

10 180 09

10 043 50

21 418 01

21 418 03

21 459 01

10 135 22

26 018 01

21 527 60

17 339 24

31 250 12

31 250 18

21 798 03

21 798 08

21 798 12

21 798 20

21 419 03

21 419 02

21 419 01

10 015 05

10 066 01

10 066 02

26 066 01

21 527 21

21 527 23

21 527 10

10 078 11

10 186 23

10 186 04

10 099 89

10 099 88

21 521 10

21 521 11

21 521 12

10 044 27

31 091 01

ka¿de 3 szt. 16+25 mm2 w worku

do uziemienia ekranu Al

rura z dzianiny

rura z dzianiny

rura z dzianiny

rura z dzianiny

do z³¹czek �rubowych

do g³owic wtykowych i nasuwanych

do g³owic wtykowych i nasuwanych

do muf

Obszar zastosowañ 55-92 mm

Obszar zastosowañ 35-72 mm

Obszar zastosowañ 25-45 mm

Obszar zastosowañ 20-30 mm

do g³owic

do g³owic wtykowych

do muf JS 24-C

do usuniêcia izolacji z ¿y³y rob.

Rozmiar Ilo�æ Jednostka Nr ref. UwagiNazwa



Akcesoria
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Koñcówki kablowe do nasuwanych g³owic z gumy silikonowej typu TI + TO

Przekrój

¿y³y (mm2)

Nr referencyjny

Prasowane (p³yn¹ce) koñcówki kablowe z ocynowanego
aluminium do nasuwanych g³owic napowietrznych

Wymiar (mm)

25

35

50

70

95

120

120

150

185

240

300

400

500

630

31 779 01

31 779 02

31 779 03

31 779 04

31 779 05

31 779 06

31 779 07

31 779 08

31 779 09

31 779 10

31 779 11

31 779 12

31 779 13

31 779 14

25

35

50

70

95

120

120

150

185

240

300

400

500

-

35

50

70

95

120

150

-

185

240

300

-

-

-

-

12

14

16

18

22

22

22

25

28

32

34

38

44

52

30

42

42

52

56

56

56

60

60

70

70

73

79

91

50

62

62

72

75

80

80

90

91

103

103

116

122

135

6,8

8

9,8

11,2

13,2

14,7

14,7

16,3

18,3

21

23,3

26

29

32

Oznaczenie G³êboko�æ

wiercenia

l a d1 d2

25

30

38

44

52

13

17

13

17

* ¯y³a sektorowa przeformowana na okr¹g³o

Przekrój

¿y³y (mm2)

Nr referencyjny

Prasowane (p³yn¹ce) koñcówki kablowe z go³ego wytrawionego
aluminium do nasuwanych g³owic wnêtrzowych

Wymiar (mm)

25

35

50

70

95

120

120

150

185

240

300

400

500

630

21 596 01

21 596 02

21 596 03

21 596 04

21 596 05

21 596 06

21 596 07

21 596 08

21 596 09

21 596 10

21 596 11

21 596 12

21 596 13

21 596 14

25

35

50

70

95

120

120

150

185

240

300

400

500

-

35

50

70

95

120

150

-

185

240

300

-

-

-

-

12

14

16

18

22

22

22

25

28

32

34

38

44

52

30

42

42

52

56

56

56

60

60

70

70

73

79

91

50

62

62

72

75

80

80

90

91

103

103

116

122

135

6,8

8

9,8

11,2

13,2

14,7

14,7

16,3

18,3

21

23,3

26

29

32

Oznaczenie G³êboko�æ

wiercenia

l a d1 d2

25

30

38

44

52

13

17

13

17

* ¯y³a sektorowa przeformowana na okr¹g³o

rm sm* se*

rm sm* se*

Przekrój

¿y³y

(mm2)

Nr referencyjny

Prasowane (p³yn¹ce) koñcówki kablowe z ocynowanej
miedzi do nasuwanych g³owic wnêtrzowych
i napowietrznych

Wymiar (mm)

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

630

31 557 02

31 557 03

31 557 04

31 557 05

31 557 06

31 557 07

31 557 08

31 557 09

31 557 10

31 557 11

31 557 12

31 557 13

56 104 03

10

12

14

16

18

20

22

25

28

32

38

42

44

20

20

28

28

35

35

35

40

40

50

70

70

80

38

40

45

48

57

58

59

68

68

83

96

114

125

7,0

8,2

10,0

11,5

13,5

15,5

17,0

19,0

21,5

24,5

27,5

31,0

33,1

Oznaczenie G³êboko�æ

wiercenia

l a d1 d2

24

30

38

44

13

17

21

26
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Prasowane z³¹czki do muf typu JS 24-E, JS 24-C, JT 24H oraz AM

Przekrój

¿y³y

(mm2)

Nr referencyjny

Prasowane z³¹czki aluminiowe
do prasowania na sze�ciok¹t

Wymiar (mm)

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400*

500*

17 332 21

17 332 22

17 332 53

31 320 04

31 320 05

31 320 06

31 320 07

31 320 08

31 320 09

31 320 10

17 332 61

17 332 62

12

14

16

18

22

22

25

28

32

34

38

44

70

85

85

79

79

79

79

98

98

98

210

210

6,8

8

9,8

11,0

12,5

14,0

15,5

17,5

20,0

22,0

26

29

Oznaczenie l d1 d2

12

14

16

18

22

22

25

28

32

34

38,5

44

* tylko do muf przelotowych typu AM

Przekrój

¿y³y

(mm2)

Nr referencyjny

Prasowane z³¹czki miedziane
do prasowania na sze�ciok¹t

Wymiar (mm)

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400*

500*

630*

21 401 03

21 401 04

21 401 05

21 401 06

21 401 07

21 401 08

21 401 09

21 401 10

21 401 11

21 401 12

21 401 13

21 401 14

21 401 15

21 401 16

8

10

12

14

16

18

20

22

25

28

32

38

42

44

50

50

50

56

56

70

70

80

85

90

100

150

160

160

5,5

7,0

8,2

10,0

11,5

13,5

15,5

17,0

19,0

21,5

24,5

27,5

31,0

34,5

Oznaczenie l d1 d2

8,5

10,0

12,5

14,5

16,5

19,0

21,0

23,5

25,5

29,0

32,0

38,5

42,0

44,0

* tylko do muf przelotowych typu AM

Z³¹czki do muf przej�ciowych typu JT 24H

Nr

referencyjny

Wskazówka

3112104

2187826

2187827

2187829

Konieczny 1 zestaw na mufê JT 24H

Konieczne 3 sztuki na mufê JT 24H

Konieczne 3 sztuki na mufê JT 24H

Konieczne 3 sztuki na mufê JT 24H

70 mm2

120 mm2

150 mm2

240 mm2

Zestaw = 3 sztuki

Sztuka

Sztuka

Sztuka

18

22

25

32

Do ¿y³

Al. RM

Jednostka

ilo�ci

Oznaczenie

Z³¹czki prasowane z przegrod¹, prasowanie na sze�ciok¹t
do mufy przej�ciowej JT 24H

Nr

referencyjny

na sztukê

Z³¹czka �rubowa �redniego napiêcia, centryczna z przegrod¹, stan na 11/2005

3151064

3151065

3151066

3151035

3151075*2

3151076*2

24mm

70mm

30mm

85mm

33mm

120mm

34mm

125mm

30mm

85mm

33mm

120mm

16 - 95

50 � 150

95 - 240

95� 240

50�150

16 � 95

95� 240/

16 - 95

16 � 70

50 � 120

95 � 185

95 � 240

50� 120

16 � 70

95� 185/

16 � 70

16 � 95

50 � 150

95 - 240

95 - 240

50-150

16 � 95

95�240 /

16 - 95

25 � 70

50 � 70

95 � 150

95 � 185

50 � 70

25 � 70

95 � 150/

25 � 70

25 � 70

50 � 120

120�185

95 � 240

50� 120

25 � 70

95-185/

25 � 70

25 � 70

50 � 70

95 � 150

95 � 185

50 � 70

25 � 70

95-150/

25 � 70

25 � 70

50� 120

95 � 185

95 � 185

50�120

25 � 70

95-185/

25-70

-

50 � 95

95 � 185

-

50 � 95

95 � 185

10 � 70

35 - 120

95 � 240

95 � 185

35� 120

10 � 70

95� 240/

10 � 70

10 � 70

35 - 120

95 � 185

95 � 185

35-120

10 � 70

95 � 185/

10 � 70

1

1

2

2

2

2

�rednica

D³ugo�æ

Al �

RMV

mm2

Al �

RM

mm2

Al �

RE

mm2

Al �

SM

mm2

Al. � SM

przeformowany

na okr¹g³o

mm2

Al �

SE

mm2

Cu �

RMV

mm2

Cu �

RM

mm2

Cu �

SM

mm2

Cu � SM

przeformowany

na okr¹g³o

mm2

Wymagana

ilo�æ

Mastik

2606601

*2 Z³¹czka �rubowa przej�ciowa z du¿ego przekroju ¿y³y na ma³y przekrój ¿y³y
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Koñcówki kablowe do CB+CC 12+24+36-630 i AB 12+24-630 oraz CB 36/400

Przekrój

¿y³y

(mm2)

Prasowane (p³ynne) koñcówki kablowe z miedzi

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

31 503 21

31 503 22

31 503 23

31 503 24

31 503 25

31 503 26

31 503 27

31 503 28

31 503 29

31 503 30

10

12

14

16

18

20

22

25

28

32

7,0

8,2

10,0

11,5

13,5

15,5

17,0

19,0

21,5

24,5

Wymiar (mm) Nr

referencyjny

Oznaczenie d

Przekrój

¿y³y

(mm2)

Prasowane (p³ynne) koñcówki kablowe z aluminium

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

26 014 21

26 014 22

26 014 23

26 014 24

26 014 25

26 014 26

26 014 27

26 014 28

26 014 29

26 014 30

12

14

16

18

22

22

25

28

32

34

6,8

8,0

9,0

11,0

12,5

14,0

15,5

17,5

20

22

Wymiar (mm) Nr

referencyjny

Oznaczenie d

Koñcówki kablowe do CB+CC 36-630 (1250)

Przekrój

¿y³y

(mm2)

Prasowane (p³ynne) koñcówki kablowe z miedzi

300

400

500

630

26 336 10

26 336 11

26 336 12

26 336 13

32

38

42

44

24

27

31

35

Wymiar (mm) Nr

referencyjnyOznaczenie

d

121

143

143

149

l

G³êboko�æ

wiercenia

52

74

74

80

Przekrój

¿y³y

(mm2)

Prasowane (p³ynne) koñcówki kablowe z aluminium

300

400

500

630

26 335 10

26 335 11

26 335 12

26 335 13

34

38

44

52

23

26

29

35

Wymiar (mm) Nr

referencyjnyOznaczenie

d

143

165

165

200

l

G³êboko�æ

wiercenia

89

96

96

130
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Koñcówki kablowe �rubowe do CB+CC 12+24+36-630 i AB 12+24-630

26 098 08

26 099 06

26 098 11

26 098 13

25 - 95

70 - 240

300

-

Zastosowanie do ¿y³:Nr

referencyjny
Al - RMV

25 - 70

95 - 185

300

-

Al - RM

25 - 95

70 - 240

300

-

Al - RE

25 - 70

70 - 240

max. 630 A

-

300

Cu - RMV

25 - 70

70 - 185

max. 630 A

-

300

Cu - RM

26 099 49

26 099 45

16 - 95

70 - 240

Zastosowanie do ¿y³:Nr

referencyjny

Al - RMV

16 - 70

70 - 185

Al - RM

16 - 95

70 - 240

Al - RE

10 - 70

70 - 240

Cu - RMV

10 -70

70 -185

Cu - RM

Koñcówki kablowe �rubowe do g³owicy wtykowej typu CE 24-400

26 098 14 400 - 630

Zastosowanie do ¿y³:Nr

referencyjny

Al - RMV

400 - 630

Al - RM

400 - 630

Al - RE

400 - 500

Cu - RMV

400 - 500

Cu - RM

Koñcówki kablowe �rubowe do CB+CC 36-630 (1250)
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Korowarka do usuniêcia zewnêtrznego ekranu pó³przewodz¹cego trwale zespolonego z izolacj¹

Korowarka nkt umo¿liwia ³atwe i nieskomplikowane usuniêcie spojonego z izolacj¹

ekranu pó³przewodz¹cego w kablach z izolacj¹ z polietylenu usieciowanego XLPE.

Jest ona przeznaczona do kabli o �rednicy ¿y³y od 16 do 40 mm, co odpowiada

np. kablom 24 kV o przekroju ¿y³y od 35 do 400 mm2. Urz¹dzenie to posiada sta³¹

g³êboko�æ ciêcia 0,7 mm, dziêki czemu pos³ugiwanie siê nim jest prostsze,

a korowanie przebiega zawsze równomiernie i bezproblemowo. Do zakresu

dostawy zalicza siê porêczny odpowiednio wyposa¿ony zestaw monta¿owy

z korowark¹, rezerwowym no¿em oraz z sze�ciok¹tnym kluczem imbusowym.

Nr referencyjny

56 103 82

56 104 21

Zestaw z korowark¹

Nó¿ rezerwowy

Praska mechaniczna K22

Praska K22 z wymiennymi matrycami, g³owic¹ obrotow¹ o 360o, teleskopowymi rêkoje�ciami, do prasowania koñcówek i z³¹czek kablowych. D³ugo�æ

560 do 860 mm bezstopniowo, ciê¿ar: ok. 2,5 kg.

se mm2

sm mm2

Ø ¿y³y

Nr ref.

-

10

4,1

31 584 41

-

16

5,1

31 584 42

35

25

6,3

31 584 43

50

35

7,5

31 584 44

70

50

9

31 584 45

95

70

10,5

31 584 46

120

95

12,5

31 584 47

150

120

14

31 584 48

185

150

15,8

31 584 49

240

185

17,5

31 584 50

Matryce do formowania na okr¹g³o ¿y³ sektorowych Al i Cu (do kabli sektorowych 3- i 4-¿y³owych). Szeroko�æ formowania na okr¹g³o = 19,5 mm

300

240

20,3

31 584 51

mm2

Nr ref.

Oznaczenie

10

31 584 21

10

16-25

31 584 22

12

35

31 584 23

14

50

31 584 24

16

70

31 584 25

18

95-120

31 584 26

22

150

31 584 27

25

185

31 584 28

28

240

31 584 29

32

Matryce do prasowania na sze�ciok¹t aluminiowych koñcówek i z³¹czek kablowych wed³ug DIN 46 239,
szeroko�æ prasowania 7 mm do 185 mm2, 5 mm do 240 mm2

mm2

Nr ref.

Oznaczenie

6

31 584 01

5

10

31 584 01

6

16

31 584 03

8

25

31 584 04

10

35

31 584 05

12

50

31 584 06

14

70

31 584 07

16

95

31 584 08

18

120

31 584 09

20

150

31 584 10

22

185

31 584 11

25

240

31 584 12

28

Matryce do prasowania na sze�ciok¹t miedzianych koñcówek i z³¹czek kablowych wed³ug DIN 46 235, szeroko�æ prasowania 5 mm

Praska K22 do prasowania na sze�ciok¹t do ¿y³ miedzianych

i aluminiowych do 240 mm2, tak¿e do przeformowania ¿y³ sektorowych

na okr¹g³o do 300 mm2

Walizka z blachy stalowej MK 22 do przechowywania 17 par matryc

oraz praski K22 z zamkniêciem i uchwytem do noszenia.

31 585 05

31 586 05

Nr referencyjny
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Nacinak pow³oki kabla XLPE
Nacinak pow³oki umo¿liwia bezproblemowe naciêcie zewnêtrznej pow³oki wykonanej z XLPE (polietylen usieciowany) oraz innych pow³ok warstwowych.

Nacinak mo¿e byæ u¿ywany do kabli o maksymalnej grubo�ci pow³oki do 8 mm. Narzêdzie to podnosi pow³okê zewnêtrzn¹ w miejscu ciêcia, eliminuj¹c

mo¿liwo�æ uszkodzenia kabla pod pow³ok¹ zewnêtrzn¹. Do ciêcia spiralnego, nacinak posiada dwa ustawienia oraz jedn¹ nastawê do koñcowego ciêcia

poprzecznego. Narzêdzie to zapewnia precyzyjne usuniêcie zewnêtrznej pow³oki. Nacinak mo¿e byæ stosowany do kabli jedno¿y³owych o izolacji z XLPE

od przekroju 35 mm2 10 kV, a¿ do przekroju 500 mm2 30 kV. �rednica na izolacji powinna siê zawieraæ od 15 do 50 mm.

Cêgi do izolacji

do usuwania izolacji z ¿y³y o �rednicy od Ø 10 do 50 mm

rozdzielone ostrza do ciêcia wzd³u¿nego i na okr¹g³o

ograniczenie g³êboko�ci ciêcia

wymienne ostrza

konstrukcja metalowa

Nr referencyjny

56 107 07Cêgi do izolacji

Uchwyt podtrzymuj¹cy do �rubowych z³¹czek i koñcówek

do ³atwego i pewnego podtrzymywania �rubowych z³¹czek

i koñcówek w czasie monta¿u

unika siê wygiêcia ¿y³ w czasie monta¿u

odpowiedni dla wszystkich wielko�ci

konstrukcja metalowa

d³ugo�æ ok. 40 cm

Nr referencyjny

56 108 46

56 108 48

56 108 47

Nacinak w walizce

Nó¿ rezerwowy

Dodatek: wk³adka

z tworzywa

do usuniêcia z ¿y³y

okr¹g³ej izolacji

XLPE, PE i PCV.

Nr referencyjny

53 649 87Uchwyt podtrzymuj¹cy



Konfekcjonowane po³¹czenia kablowe
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Konfekcjonowane po³¹czenia kablowe u³atwiaj¹ monta¿ i przekazanie do

eksploatacji: ma³ogabarytowych stacji wnêtrzowych, rozdzielnic, transformatorów,

generatorów i silników w obszarze �rednich napiêæ.

Kwalifikowani specjali�ci firmy nkt cables GmbH, Nordenham przygotowuj¹

po³¹czenia kablowe dla ró¿nych zastosowañ.

W zale¿no�ci od wymagañ technicznych s¹ u¿ywane kable o izolacji z polietylenu

usieciowanego � XLPE lub giêtkie. Zgodnie z ¿yczeniem klienta instalowane s¹

na kablu kompletne g³owice, wzglêdnie czê�ciowo w przypadku g³owic wtykowych.

Wszystkie konfekcjonowane po³¹czenia kablowe s¹ badane elektrycznie

w laboratorium przed wysy³k¹. Zapewnia to wysok¹ niezawodno�æ pracy w

pó�niejszej eksploatacji.

Na ¿yczenie szeroka oferta osprzêtu kablowego mo¿e byæ kompletowana

z wyrobami innych producentów.

Dane wymagane od klienta:

napiêcie znamionowe

opis typu kabla zgodnie z norm¹

d³ugo�æ po³¹czenia

umiejscowienie ¿y³y powrotnej i jej d³ugo�æ

opis pod³¹czenia do urz¹dzeñ

wymagany typ osprzêtu kablowego

EASW 20/250 jako przy³¹czenie transformatora

G³owica porcelanowa na dachu ICE (Intercity express)

Po³¹czenie pomiêdzy rozdzielnic¹ i transformatorem

z izolatorami przepustowymi 250 A:

Po³¹czenie pomiêdzy rozdzielnic¹ i transformatorem

z izolacj¹ powietrzn¹:

Po³¹czenie pomiêdzy transformatorem i g³owic¹

z funkcj¹ wsporcz¹ (instalowane w poci¹gach ekspresowych

niemieckich kolei Deutsche Bahn AG):



Typy izolatorów przepustowych i mo¿liwo�ci po³¹czeñ
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Pod³¹czenie typu A
Sto¿ek zewnêtrzny 250 A
Wtykowe wg EN 50180
i EN 50181

EASW 10/250

CE 24 - 250

EASG 10/250

EASG 20/250

Pod³¹czenie typu B
Sto¿ek zewnêtrzny 400 A
Wtykowe wg EN 50180
i EN 50181

CBC 36-400

CB 36 - 400

Pod³¹czenie typu C
Sto¿ek zewnêtrzny 630 A
�rubowe wg EN 50180
i EN 50181

CBC 36-630

CB 12-630

CB 24-630

CB 36-630
CB 36-630 (1250)

CB 12+24-630

CC 12+24-630

CB 36-630

CB 36-630 (1250)

CC 36-630 (1250)

z CP 630-C

z CP 630-C

z CP 630-C

z CP 630-M16

z CP 630-M16

-

-

-

z CP 630-C

z CP 630-C

z CP 630-C

z CP 630-M16

z CP 630-M16

-

-

tylko gdy CC

36-630  M16

tylko gdy CC

36-630  M16

z CP 630-C

z CP 630-C

z CP 630-C

z CP 630-M16

z CP 630-M16

-

-

- -

-

-

A

CC 12+24-630CB 12+24-630 CB 36-630 CC 36-630 CB 36-630(1250) CC 36-630

(1250)

CSA 12/

CSA 24

B

Wskazówka: zwróciæ uwagê na U/Uo (Um). Dla ograniczników przepiêæ zwróciæ uwagê na: Uc/Ur i In

48

Ø7,9

90

Ø14

90

M16

A        B

CE 12-400

CE 24-400



Kable elektroenergetyczne 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV
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YHAKXS 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV(odpowiednik wg VDE NA2XSY 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV)

Wykonanie wg PN-HD 620 S1:2002 oraz wg VDE 0276 t. 620-5C

¯y³a

Napiêcie znamionowe

Najwy¿sza dopuszczalna temp. ¿y³

Najwy¿sza dopuszczalna temp. ¿y³

przy zwarciu

Najni¿sza dopuszczalna temp.

uk³adania kabla

Min. promieñ giêcia

Ekran na ¿yle

Izolacja

Ekran na izolacji

Obwój na izolacji

¯y³a powrotna (ekran)

Obwój na ¿yle powrotnej (ekranie)

Certyfikaty

Pow³oka zewnêtrzna

Zastosowanie

okr¹g³a, aluminiowa, zagêszczona (RMC)

6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV

90oC

250oC

-5oC

15d (d=�rednica kabla)

wewnêtrzna warstwa pó³przewodz¹ca (XLPE)

polietylen usieciowany (XLPE)

zewnêtrzna warstwa pó³przewodz¹ca (XLPE)

ta�ma pó³przewodz¹ca

drut miedziany i ta�ma miedziana

ta�ma poliestrowa

BBJ-SEP �B�

�Opinia Techniczna� Instytutu Energetyki

polwinit (PVC)

Kable elektroenergetyczne przeznaczone s¹ do uk³adania na sta³e, do

uk³adania w ziemi oraz w kana³ach kablowych, do wewnêtrznego

i zewnêtrznego zastosowania.

Konstrukcja



Kable elektroenergetyczne 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV
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2,6
2,7

YHAKXS 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV(odpowiednik wg VDE NA2XSY 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV)

Wykonanie wg PN-HD 620 S1:2002 oraz wg VDE 0276 t. 620-5C

YHAKXS 6/10kV
YHAKXS 6/10kV
YHAKXS 6/10kV
YHAKXS 6/10kV
YHAKXS 6/10kV
YHAKXS 6/10kV
YHAKXS 6/10kV
YHAKXS 6/10kV
YHAKXS 6/10kV

Typ kabla Grubo�æ
izolacji
(mm)

�rednica
zewn. kabla

(mm)

Przybli¿ona masa
kabla

(kg/km)

25
35
50
50
50
50
50
50
50

27,5
29,0
31,0
32,5
34,0
36,0
39,0
41,5
44,5

900
1100
1300
1500
1700
1800
2100
2400
2800

Ekran
na izolacji

(mm)

nom. 0,3
max. 0,6

Max rezystancja
¿y³ w temp. 20°C

(W/km)

0,443
0,320
0,253
0,206
0,164
0,125
0,100
0,7780
0,0605

Ekran
na ¿yle
(mm)

0,55
nom. 3,4
min. 2,96

YHAKXS 12/20kV
YHAKXS 12/20kV
YHAKXS 12/20kV
YHAKXS 12/20kV
YHAKXS 12/20kV
YHAKXS 12/20kV
YHAKXS 12/20kV
YHAKXS 12/20kV
YHAKXS 12/20kV

Typ kabla Grubo�æ
izolacji
(mm)

�rednica
zewn. kabla

(mm)

Przybli¿ona masa
kabla

(kg/km)

31,5
33,5
35,0
36,5
38,0
40,5
43,0
46,0
49,0

1100
1350
1600
1700
1900
2100
2300
2700
3100

Grubo�æ
pow³oki zew.

(mm)

2,5

Max rezystancja
¿y³ w temp. 20°C

(W/km)

0,443
0,320
0,253
0,206
0,164
0,125
0,100
0,7780
0,0605

Ekran
na ¿yle
(mm)

0,55
nom. 5,5
min. 4,85

YHAKXS 18/30kV
YHAKXS 18/30kV
YHAKXS 18/30kV
YHAKXS 18/30kV
YHAKXS 18/30kV
YHAKXS 18/30kV
YHAKXS 18/30kV
YHAKXS 18/30kV
YHAKXS 18/30kV

Typ kabla Grubo�æ
izolacji
(mm)

�rednica
zewn. kabla

(mm)

Przybli¿ona masa
kabla

(kg/km)

31,5
33,5
35,0
36,5
38,0
40,5
43,0
46,0
49,0

1100
1350
1600
1700
1900
2100
2300
2700
3100

Grubo�æ
pow³oki zew.

(mm)

2,5

Max rezystancja
¿y³ w temp. 20°C

(W/km)

0,443
0,320
0,253
0,206
0,164
0,125
0,100
0,7780
0,0605

Ekran
na ¿yle
(mm)

0,55
nom. 8,0
min. 4,85

Przekrój

70
95
120
150
185
240
300
400
500

¯y³a robocza
(mm2)

¯y³a powrotna(ekran)
(mm2)

Przekrój

¯y³a robocza
(mm2)

¯y³a powrotna(ekran)
(mm2)

Przekrój
Cross-section

¯y³a robocza
(mm2)

¯y³a powrotna(ekran)
(mm2)

25
35
50
50
50
50
50
50
50

70
95
120
150
185
240
300
400
500

25
35
50
50
50
50
50
50
50

70
95
120
150
185
240
300
400
500

* Istnieje mo¿liwo�æ wykonania kabla z ¿y³¹ powrotn¹ o przekroju innym ni¿ podano w powy¿szych tabelach. Zakresy mo¿liwych
�rednic ¿y³ powrotnych mo¿na znale�æ w czê�ci katalogu: Informacje dodatkowe.

Grubo�æ
pow³oki zew.

(mm)

2,5

Ekran
na izolacji

(mm)

nom. 0,3
max. 0,6

Ekran
na izolacji

(mm)

nom. 0,3
max. 0,6



Kable elektroenergetyczne 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV
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XUHAKXS 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV(odpowiednik wg VDE NA2XS(F)2Y 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV)

Wykonanie wg PN-HD 620 S1:2002 oraz wg VDE 0276 t. 620-5C

¯y³a

Napiêcie znamionowe

Najwy¿sza dopuszczalna temp. ¿y³

Najwy¿sza dopuszczalna temp. ¿y³

przy zwarciu

Najni¿sza dopuszczalna temp.

uk³adania kabla

Min. promieñ giêcia

Ekran na ¿yle

Izolacja

Ekran na izolacji

Obwój na izolacji

¯y³a powrotna (ekran)

Obwój na ¿yle powrotnej (ekranie)

Pow³oka zewnêtrzna

Certyfikaty

Zastosowanie

okr¹g³a, aluminiowa, zagêszczona (RMC)

6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV

90oC

250oC

-20oC

15d (d=�rednica kabla)

wewnêtrzna warstwa pó³przewodz¹ca (XLPE)

polietylen usieciowany (XLPE)

zewnêtrzna warstwa pó³przewodz¹ca (XLPE)

ta�ma pó³przewodz¹ca z barier¹ przeciwwilgociow¹

drut miedziany i ta�ma miedziana

ta�ma izolacyjna z barier¹ przeciwwilgociow¹

polietylen termoplastyczny (PE)

BBJ-SEP �B�

�Opinia Techniczna� Instytutu Energetyki

Kable elektroenergetyczne przeznaczone s¹ do uk³adania na sta³e, do

uk³adania w ziemi oraz w kana³ach kablowych, do wewnêtrznego

i zewnêtrznego zastosowania.

Konstrukcja
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2,6
2,7

XUHAKXS 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV(odpowiednik wg VDE NA2XS(F)2Y 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV)

Kable elektroenergetyczne 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV

Wykonanie wg PN-HD 620 S1:2002 oraz wg VDE 0276 t. 620-5C

XUHAKXS 6/10kV
XUHAKXS 6/10kV
XUHAKXS 6/10kV
XUHAKXS 6/10kV
XUHAKXS 6/10kV
XUHAKXS 6/10kV
XUHAKXS 6/10kV
XUHAKXS 6/10kV
XUHAKXS 6/10kV

Typ kabla Grubo�æ
izolacji
(mm)

�rednica
zewn. kabla

(mm)

Przybli¿ona masa
kabla

(kg/km)

25
35
50
50
50
50
50
50
50

27,5
29,0
31,0
32,5
34,0
36,0
39,0
41,5
44,5

800
1000
1100
1350
1500
1700
1900
2200
2450

Ekran
na izolacji

(mm)

nom. 0,3
max. 0,6

Max rezystancja
¿y³ w temp. 20°C

(W/km)

0,443
0,320
0,253
0,206
0,164
0,125
0,100
0,7780
0,0605

Ekran
na ¿yle
(mm)

0,55
nom. 3,4
min. 2,96

XUHAKXS 12/20kV
XUHAKXS 12/20kV
XUHAKXS 12/20kV
XUHAKXS 12/20kV
XUHAKXS 12/20kV
XUHAKXS 12/20kV
XUHAKXS 12/20kV
XUHAKXS 12/20kV
XUHAKXS 12/20kV
XUHAKXS 12/20kV
XUHAKXS 12/20kV

Typ kabla Grubo�æ
izolacji
(mm)

�rednica
zewn. kabla

(mm)

Przybli¿ona masa
kabla

(kg/km)

31,5
33,5
35,0
35,0
36,5
38,0
40,5
38,8
43,0
46,0
49,0

1000
1200
1300
1150
1550
1700
1900
1750
2150
2500
2850

Ekran
na izolacji

(mm)

nom. 0,3
max. 0,6

Max rezystancja
¿y³ w temp. 20°C

(W/km)

0,443
0,320
0,253
0,253
0,206
0,164
0,125
0,125
0,100
0,7780
0,0605

Ekran
na ¿yle
(mm)

0,55
nom. 5,5
min. 4,85

XUHAKXS 18/30kV
XUHAKXS 18/30kV
XUHAKXS 18/30kV
XUHAKXS 18/30kV
XUHAKXS 18/30kV
XUHAKXS 18/30kV
XUHAKXS 18/30kV
XUHAKXS 18/30kV
XUHAKXS 18/30kV

Typ kabla Grubo�æ
izolacji
(mm)

�rednica
zewn. kabla

(mm)

Przybli¿ona masa
kabla

(kg/km)

37,0
38,5
40,0
41,5
43,5
45,5
48,0
51,0
54,0

1200
1400
1600
1800
1900
2200
2400
2800
3200

Ekran
na izolacji

(mm)

nom. 0,3
max. 0,6

Max rezystancja
¿y³ w temp. 20°C

(W/km)

0,443
0,320
0,253
0,206
0,164
0,125
0,100
0,7780
0,0605

Ekran
na ¿yle
(mm)

0,55
nom. 8,0
min. 7,1

Przekrój

70
95
120
150
185
240
300
400
500

¯y³a robocza
(mm2)

¯y³a powrotna(ekran)
(mm2)

Przekrój
Cross-section

¯y³a robocza
(mm2)

¯y³a powrotna(ekran)
(mm2)

Przekrój

¯y³a robocza
(mm2)

¯y³a powrotna(ekran)
(mm2)

25
35
50
25
50
50
50
25
50
50
50

70
95
120
120
150
185
240
240
300
400
500

25
35
50
50
50
50
50
50
50

70
95
120
150
185
240
300
400
500

* Istnieje mo¿liwo�æ wykonania kabla z ¿y³¹ powrotn¹ o przekroju innym ni¿ podano w powy¿szych tabelach. Zakresy mo¿liwych
�rednic ¿y³ powrotnych mo¿na znale�æ w czê�ci katalogu: Informacje dodatkowe.

Grubo�æ
pow³oki zew.

(mm)

2,5

Grubo�æ
pow³oki zew.

(mm)

2,5

Grubo�æ
pow³oki zew.

(mm)

2,5
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XRUHAKXS 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV(odpowiednik wg VDE  NA2XS(FL)2Y 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV)

Kable elektroenergetyczne 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV

Wykonanie wg PN-HD 620 S1:2002 oraz wg VDE 0276 t. 620-5C

¯y³a

Napiêcie znamionowe

Najwy¿sza dopuszczalna temp. ¿y³

Najwy¿sza dopuszczalna temp. ¿y³

przy zwarciu

Najni¿sza dopuszczalna temp.

uk³adania kabla

Min. promieñ giêcia

Ekran na ¿yle

Izolacja

Ekran na izolacji

Obwój na izolacji

¯y³a powrotna (ekran)

Obwój na ¿yle powrotnej (ekranie)

Pow³oka zewnêtrzna

Certyfikaty

Zastosowanie

okr¹g³a, aluminiowa, zagêszczona (RMC)

6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV

90oC

250oC

-20oC

15d (d=�rednica kabla)

wewnêtrzna warstwa pó³przewodz¹ca (XLPE)

polietylen usieciowany (XLPE)

zewnêtrzna warstwa pó³przewodz¹ca (XLPE)

ta�ma pó³przewodz¹ca z barier¹ przeciwwilgociow¹

drut miedziany i ta�ma miedziana

ta�ma pó³przewodz¹ca z barier¹ przeciwwilgociow¹

ta�ma aluminiowa

polietylen termoplastyczny (PE)

BBJ-SEP �B�

�Opinia Techniczna� Instytutu Energetyki

Kable elektroenergetyczne przeznaczone s¹ do uk³adania na sta³e, do

uk³adania w ziemi oraz w kana³ach kablowych, do wewnêtrznego

i zewnêtrznego zastosowania.

Konstrukcja
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2,6
2,8

XRUHAKXS 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV(odpowiednik wg VDE NA2XS(FL)2Y 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV)

Kable elektroenergetyczne 6/10 kV, 12/20kV, 18/30kV

Wykonanie wg PN-HD 620 S1:2002 oraz wg VDE 0276 t. 620-5C

XRUHAKXS 6/10kV
XRUHAKXS 6/10kV
XRUHAKXS 6/10kV
XRUHAKXS 6/10kV
XRUHAKXS 6/10kV
XRUHAKXS 6/10kV
XRUHAKXS 6/10kV
XRUHAKXS 6/10kV
XRUHAKXS 6/10kV

Typ kabla Grubo�æ
izolacji
(mm)

�rednica
zewn. kabla

(mm)

Przybli¿ona masa
kabla

(kg/km)

25
35
50
50
50
50
50
50
50

28,0
29,5
31,5
32,5
34,5
36,5
39,5
42,0
45,0

900
1100
1200
1450
1600
1800
2000
2300
2650

Ekran
na izolacji

(mm)

nom. 0,3
max. 0,6

Max rezystancja
¿y³ w temp. 20°C

(W/km)

0,443
0,320
0,253
0,206
0,164
0,125
0,100
0,7780
0,0605

Ekran
na ¿yle
(mm)

0,55
nom. 3,4
min. 2,96

XRUHAKXS 12/20kV
XRUHAKXS 12/20kV
XRUHAKXS 12/20kV
XRUHAKXS 12/20kV
XRUHAKXS 12/20kV
XRUHAKXS 12/20kV
XRUHAKXS 12/20kV
XRUHAKXS 12/20kV
XRUHAKXS 12/20kV
XRUHAKXS 12/20kV
XRUHAKXS 12/20kV
XRUHAKXS 12/20kV

Typ kabla Grubo�æ
izolacji
(mm)

�rednica
zewn. kabla

(mm)

Przybli¿ona masa
kabla

(kg/km)

32,0
34,0
35,5
35,2
37,0
38,5
40,7
41,0
43,5

40,462
46,5
49,5

1100
1300
1400
1305
1650
1800
1805
2000
2250
2450
2600
2950

Ekran
na izolacji

(mm)

nom. 0,3
max. 0,6

Max rezystancja
¿y³ w temp. 20°C

(W/km)

0,443
0,320
0,253
0,253
0,206
0,164
0,125
0,125
0,100
0,778
0,7780
0,0605

Ekran
na ¿yle
(mm)

0,55
nom. 5,5
min. 4,85

XRUHAKXS 18/30kV
XRUHAKXS 18/30kV
XRUHAKXS 18/30kV
XRUHAKXS 18/30kV
XRUHAKXS 18/30kV
XRUHAKXS 18/30kV
XRUHAKXS 18/30kV
XRUHAKXS 18/30kV
XRUHAKXS 18/30kV

Typ kabla Grubo�æ
izolacji
(mm)

�rednica
zewn. kabla

(mm)

Przybli¿ona masa
kabla

(kg/km)

37,5
39,0
40,5
42,0
44,0
46,0
48,5
51,5
54,5

1300
1500
1700
1900
2000
2300
2500
2900
3300

Ekran
na izolacji

(mm)

nom. 0,3
max. 0,6

Max rezystancja
¿y³ w temp. 20°C

(W/km)

0,443
0,320
0,253
0,206
0,164
0,125
0,100
0,7780
0,0605

Ekran
na ¿yle
(mm)

0,55
nom. 8,0
min. 7,1

Przekrój
Cross-section

70
95
120
150
185
240
300
400
500

¯y³a robocza
(mm2)

¯y³a powrotna(ekran)
(mm2)

Przekrój

¯y³a robocza
(mm2)

¯y³a powrotna(ekran)
(mm2)

Przekrój

¯y³a robocza
(mm2)

¯y³a powrotna(ekran)
(mm2)

25
35
50
25
50
50
25
50
50
25
50
50

70
95
120
125
150
185
240
240
300
400
400
500

25
35
50
50
50
50
50
50
50

70
95
120
150
185
240
300
400
500

* Istnieje mo¿liwo�æ wykonania kabla z ¿y³¹ powrotn¹ o przekroju innym ni¿ podano w powy¿szych tabelach. Zakresy mo¿liwych
�rednic ¿y³ powrotnych mo¿na znale�æ w czê�ci katalogu: Informacje dodatkowe.

Grubo�æ
pow³oki zew.

(mm)

2,5

Grubo�æ
pow³oki zew.

(mm)

2,5

Grubo�æ
pow³oki zew.

(mm)

2,5
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